
ロックプラス-19 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●ショックアブソーバー付

ロックプラス-22 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●ショックアブソーバー付

両面目盛
テープ幅 19mm ロックタイプ

両面目盛
テープ幅 22mm ロックタイプ

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛

ブリスター
LP19-55BL

4,830円
＋消費税

240g ６0個
（6個入×10）

135×
115×48尺相当目盛付

（182/33m） LP19-55SBL

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛

ブリスター
LP22-55BL

4,860円
＋消費税

270g ６0個
（6個入×10）

135×
115×48尺相当目盛付

（182/33m） LP22-55SBL

ロックプラス
測る機能を高めるために、
あらゆる技術を注ぎ込みました。

焼き爪
爪に焼入れ加工をして曲が
りに対する強度を飛躍的に
高めました。素材硬度は約
2.5倍に向上。曲がりによ
る測定精度トラブルを改善
しました。

フックガード
バンパー
落下時の衝撃から爪を
守ります。

ステンレスバネ
水に強くサビにくい。引き込みも
スムーズ。（塩水テストによる比較）

ステンレスバネ 通常バネ

シリーズ

※ JIS1 級の長さの許容差  ①爪（0 基点）から測定の場合：±｛（0.2+0.1L）＋ 0.2｝mm
 ②分長（0 基点を含まない）測定の場合：±（0.2+0.1L）mm
 Ｌ＝ｍ単位の測定長（端数切り上げ）

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法

で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス（G）＝ 1 ミリテスラ（mT）



長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛

ブリスター

LP25-55BL
5,460円

＋消費税
290g

40個
（4個入×10）

135×
115×48尺相当目盛付

（182/33m） LP25-55SBL

7.5ｍ メートル目盛 LP25-75BL 6,350円
＋消費税

405g
135×
130×52

10m メートル目盛 LP25-100BL 8,100円
＋消費税

514g 20個
（4個入×5）

ロックプラス-25 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●ショックアブソーバー付

両面目盛
テープ幅 25mm ロックタイプ

セフコンべ ロックプラス25 ●JIS1級
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●ショックアブソーバー付

両面目盛

テープ幅 25mm ロックタイプ

Gロックプラス-19 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●�落下時の衝撃からコンベを守るアーマード
ケース

●ショックアブソーバー付

両面目盛
テープ幅 19mm ロックタイプ

LP25-75BL
LP25-100BL

LP25-55BL
LP25-55SBL

SFLP25-55BL

GLP19-55BL

SFLP25-75BL

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛 ブリスター

SFLP25-
55BL

5,790円
＋消費税

325g
40個

（4個入×10）
130×
123×58

7.5m SFLP25-
75BL

6,660円
＋消費税

420g

4 975364 028549

4 975364 028556

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛

ブリスター
GLP19-55BL

5,030円
＋消費税

292g 60個
（6個入×10）

135×
115×48尺相当目盛付

（182/33m） GLP19-55SBL

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅



Gロックプラス-25 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●�落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
●ショックアブソーバー付

両面目盛
テープ幅 25mm ロックタイプ

セフコンべ 
Gロックプラス25

●JIS1級
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●�落下時の衝撃からコンベを守るアーマード
ケース

●ショックアブソーバー付

両面目盛

テープ幅 25mm ロックタイプ

Gロックプラス-22 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●フックガードバンパー
●強度に優れた焼き爪仕様
●�落下時の衝撃からコンベを守るアーマード
ケース

●ショックアブソーバー付

両面目盛
テープ幅 22mm ロックタイプ

GLP25-75BL
GLP25-100BL

SFGLP25-75BL

GLP22-55SBL

GLP25-55BL
GLP25-55SBL

SFGLP25-55BL

GLP22-55BL

40個
（4個入×10）

20個
（4個入×5）

長さ 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m

ブリスター

GLP25-55BL
5,660円

＋消費税
318g 135×

115×48
GLP25-55SBL

目盛仕様

メートル目盛

尺相当目盛付
（182/33m）

メートル目盛 GLP25-75BL 6,530円
＋消費税

434g
135×
130×52

メートル目盛 GLP25-100BL 8,300円
＋消費税

570g

7.5 ｍ

10m

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛

ブリスター
GLP22-55BL

5,040円
＋消費税

300g 60個
（6個入×10）

135×
115×48尺相当目盛付

（182/33m） GLP22-55SBL

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛 ブリスター

SFGLP25-
55BL

5,960円
＋消費税

346g
40個

（4個入×10）
130×
123×63

4 975364 028563

7.5m SFGLP25-
75BL

6,850円
＋消費税

455g
4 975364 028570

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

※ JIS1 級の長さの許容差  ①爪（0 基点）から測定の場合：±｛（0.2+0.1L）＋ 0.2｝mm 
 ②分長（0 基点を含まない）測定の場合：±（0.2+0.1L）mm 
 Ｌ＝ｍ単位の測定長（端数切り上げ）

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法 

で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス（G）＝ 1 ミリテスラ（mT）


