
長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m
メートル目盛

ブリスター
SPL25-55BL

5,280円
＋消費税

325g 40個
（4個入×10）

135×
115×48尺相当目盛付

（182/33m） SPL25-55SBL

スパコンロック-25 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂＋エラストマー樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●�滑りにくいエラストマー樹脂ボディ
●フックガードバンパー

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛（メートル目盛のみ）

セフコンベ
スパコンロックマグ爪-25 ●JIS1級

●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂＋エラストマー樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●ネオジ磁石（260mT）付爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●�滑りにくいエラストマー樹脂ボディ
●フックガードバンパー

磁石付爪仕様コンベックス

両面目盛

テープ幅 25mm ロックタイプ

4 975364 028716

4 975364 028723

長さ 目盛仕様 包装形式 品　番 価　格 製品重量 梱包単位 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ JAN コード

5.5m メートル目盛 ブリスター SFSPLM25-
55BL

6,130円
＋消費税

340g 40個
（4個入×10）

130×
112×54

マグネットを使用した使い方 

サビ、摩耗に強い！

シリーズ

ステンレスバネ 通常バネ
※塩水テストによる比較

●水廻りに強く土木・型枠・水道・左官の各作業に最適です。
●使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆（コーティング）しました。
●ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
●巻取バネにはサビにくいステンレスバネを使用し、巻き取り不良を大幅に改善。
　水廻り作業、雨の日作業も気になりません。

反射を防ぐ
エンボス仕上げ

透明ナイロン（ナイロン12）

特殊樹脂の
焼付塗装

目盛印刷
前処理

スチール製芯材
SK85（旧SK5）

サビに強い
ステンレスバネ
テープ巻き取り故障が
起きにくい

プロテクター付
3点カシメ爪
テープの先端を補強し、
爪飛び耐久性をアップ

摩耗に強い
ナイロンコートテープ

強力ネオジ磁石

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

※ JIS1 級の長さの許容差  ①爪（0 基点）から測定の場合：±｛（0.2+0.1L）＋ 0.2｝mm
 ②分長（0 基点を含まない）測定の場合：±（0.2+0.1L）mm
 Ｌ＝ｍ単位の測定長（端数切り上げ）

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法

で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス（G）＝ 1 ミリテスラ（mT）



Gスパコン25

テープ幅 25mm ロックタイプ

スパコン16 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●ショックアブソーバー付

スパコン19 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付

テープ幅 16mm

テープ幅 19mm ロックタイプ

セフコンベ 
スパコン19

● JIS1級
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付

テープ幅 19mm ロックタイプ

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●�落下時の衝撃から
　コンベを守る
アーマードケース
●フックガードバンパー

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.5m メートル目盛 SFSP19-55BL 4,340円
＋消費税

258g ブリスター 133×
121×53

40個
（4個入×10）

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.5m

メートル目盛 GSP2555BL
4,940円

＋消費税
350g ブリスター 130× 

120×50
40個

（4個入×10）
尺相当目盛付

（182/33m） GSP2555SBL

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.5m

メートル目盛 SP1955BL
4,070円

＋消費税
245g ブリスター 130× 

105×38
60個

（6個入×10）
尺相当目盛付

（182/33m） SP1955SB

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

3.5m

メートル目盛 SP1635BL
2,710円

＋消費税
132g

ブリスター 130× 
100×29

60個
（6個入×10）

尺相当目盛付
（120/33m） SP1635SB

5.5m

メートル目盛 SP1655BL
3,520円

＋消費税
196g

尺相当目盛付
（182/33m） SP1655SB

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅



スパコン22 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付

スパコン25 ●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●大型ベルトクリップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付

テープ幅 25mm ロックタイプ

テープ幅 22mm ロックタイプ

セフコンベ 
スパコン25

●JIS1級
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SK85（旧SK5）
・バネ材質SUS301
・ケース材質ABS樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●ステンレスバネ使用
●ストラップ付
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付

テープ幅 25mm ロックタイプ

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.5m

メートル目盛 SP2255BL
4,150円

＋消費税
275g ブリスター 130× 

105×39
40個

（4個入×10）
尺相当目盛付

（182/33m） SP2255SB

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.5m

メートル目盛 SP2555BL
4,750円

＋消費税
310g ブリスター 130× 

105×43
40個

（4個入×10）
尺相当目盛付

（182/33m） SP2555SB

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.5m メートル目盛 SFSP25-
55BL

5,030円
＋消費税

340g ブリスター 133×
121×53

40個
（4個入×10）

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

※ JIS1 級の長さの許容差  ①爪（0 基点）から測定の場合：±｛（0.2+0.1L）＋ 0.2｝mm 
 ②分長（0 基点を含まない）測定の場合：±（0.2+0.1L）mm 
 Ｌ＝ｍ単位の測定長（端数切り上げ）

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法 

で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス（G）＝ 1 ミリテスラ（mT）


