
長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.0m

メートル目盛 GASL
25-50

6,300円
＋消費税

300g ブリスター 130×
107×42

40個
（4個入×10）

尺相当目盛付
（165/33m）

GASL
25-50S

6,300円
＋消費税

剛厚ステンロック25

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.0m メートル目盛 GASFSLM
25-50

7,200円
＋消費税

330g ブリスター 130×
112×59

40個
（4個入×10）

剛厚セフステンロックマグ25

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SUS420J2
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂

●ステンレスバネ使用
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●収納型安全ロープ取付環付
●大型ベルトクリップ付
●強度4.7倍剛厚爪

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SUS420J2
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂

●落下防止用ベルトホルダー付
●ステンレスバネ使用
●0点補正移動爪
●ネオジ磁石（260mT）付爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●収納型安全ロープ取付環付

剛厚テープ仕様コンベックス

剛厚テープ＆磁石付爪仕様コンベックス

シリーズ

立ちが良いステンコンベ

安全ロープ取付環
（本体収納型）

安全ロープ取付環
（本体収納型）

安全ロープ取付環
（ベルトホルダー）

剛厚
ステン
テープ

剛厚
ステン
テープ

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

倍※2.52.5強 度
剛厚マグ爪 

※当社従来爪との比較テスト比

・マグ爪は強力ネオジ磁石（２６０ミリテスラ）
を採用、保持力９００ｇを実現。

剛厚爪
落下時の曲がりに強い!! 剛厚爪採用

剛厚マグ爪
強度4.7倍※1 強度2.5倍※1

※1�当社従来爪との比較テスト比
※2�「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

水周り作業に最適な 
ステンレスバネ採用

抜群のテープ直進性と立ちの良さで好評をいただい
ている「剛厚コンベ」の設計をステンレスに応用、「剛
厚ステン」を新開発しました。
透明樹脂塗料の焼付塗料

目盛印刷

前処理
ステンレス製芯材（SUS420J2）（剛厚材）

ホワイトポリエステル
樹脂塗料の焼付塗料

テープの剛性力※ 2

1.3倍！
従来ステンテープ

剛厚ステンテープ

剛性力に優れ、
テープの立ち性能に優れます。

当社テスト比
（従来品25mm幅テープとの比較）

剛厚テープ・バネに
ステンレス採用



長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.0m

メートル目盛

GASFGSLM
25-50

7,400円
＋消費税

370g

ブリスター

130×
112×65

40個
（4個入×10）

6.5ｍ GASFGSLM
25-65

8,300円
＋消費税

460g 130×
123×65

剛厚セフGステンロックマグ25

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.0m

メートル目盛 GAGSL
25-50 6,500円

＋消費税
340g

ブリスター

130×
107×49

40個
（4個入×10）

尺相当目盛付
（165/33m）

GAGSL
25-50S

6.5ｍ

メートル目盛 GAGSL
25-65 7,400円

＋消費税
430g 130×

122×49
尺相当目盛付
（215/33m）

GAGSL
25-65S

剛厚Gステンロック25

長さ 目盛仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

5.0m メートル目盛 GASFGSLWM
25-50

9,000円
＋消費税

410g ブリスター 130×
112×65

40個
（4個入×10）

剛厚セフGステンロック
ダブルマグ25

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SUS420J2
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●落下防止用ベルトホルダー付
●ステンレスバネ使用
●0点補正移動爪
●ネオジ磁石（260mT）付爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー
●安全ロープ取付環付

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SUS420J2
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●落下防止用ベルトホルダーR付
●落下防止対応ストラップ付
●ステンレスバネ使用
●0点補正移動爪
●ネオジ磁石（260mT）付爪
●ネオジ磁石（340mT）付本体
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー

●JIS1級（メートル目盛のみ）
●ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）付
・テープ材質SUS420J2
・バネ材質SUS301
・�ケース材質ABS樹脂 /カバー材質エラストマー樹脂

●ステンレスバネ使用
●0点補正移動爪
●爪飛び防止用プロテクター付
●ショックアブソーバー付
●フックガードバンパー
●安全ロープ取付環付
●大型ベルトクリップ付
●強度4.7倍剛厚爪

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ＆磁石付爪仕様コンベックス

弾性樹脂で全身をガードした剛厚テープ＆磁石付本体・爪仕様コンベックス

縦長ネオジ磁石採用
特殊ヨーク構造と強力ネオジ
磁石による強力磁力

（磁束密度 340 ミリテスラ）

剛厚
ステン
テープ

剛厚
ステン
テープ

剛厚
ステン
テープ

倍※2.52.5強 度
剛厚マグ爪 

※当社従来爪との比較テスト比

・マグ爪は強力ネオジ磁石（２６０ミリテスラ）
を採用、保持力９００ｇを実現。

倍※2.52.5強 度
剛厚マグ爪 

※当社従来爪との比較テスト比

・マグ爪は強力ネオジ磁石（２６０ミリテスラ）
を採用、保持力９００ｇを実現。

安全ロープ取付環（本体 & ベルトホルダー）

安全ロープ取付環

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

幅　：60㎜以内
厚さ：5.5㎜以内

対応ベルト 60㎜幅

※ JIS1 級の長さの許容差  ①爪（0 基点）から測定の場合：±｛（0.2+0.1L）＋ 0.2｝mm 
 ②分長（0 基点を含まない）測定の場合：±（0.2+0.1L）mm 
 Ｌ＝ｍ単位の測定長（端数切り上げ）

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示（㆘）とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法 

で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス（G）＝ 1 ミリテスラ（mT）


