
CNV-RS

CNV-RS900

コンボイBC

コンボイRS╱RS900

●�コーキング剤を入れても全長が変わらないベルト押し出し式採用、
　プッシュロッドがないため狭所作業に最適です
●手に穏やかで滑りにくいエラストマーグリップを採用
●最適な重量バランスのセンターハンドル設計
●360°回転式単管取付けフック付

●押出し力2倍※

●使用コーキング剤に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式
●プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3システム搭載
●ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
※当社CNV-JUSTとの比較
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品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

CNV-BC 6,600円
＋消費税

785g ビニール袋
（タグ付）

225×
370×58

16個
（4個入×4）

品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

CNV-RS 5,800円
＋消費税

740g
ビニール袋
（タグ付）

195×
395×58 16個

（4個入×4）CNV-RS
900

8,000円
＋消費税

950g 202×
457×72
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●押出し力3倍※

●プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3システム搭載
●ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
※当社CNV-JUSTとの比較

コンボイSP26╱ SP26-900 ロータリー式コーキングガン
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CNV-SP26 CNV-SP26-900

品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

CNV-SP26 6,000円
＋消費税

880g
ビニール袋
（タグ付）

202×
372×55

24個
（6個入×4）

CNV-SP26
-900

7,500円
＋消費税

1,100g 211×
457×72

16個
（4個入×4）

押出すパワーを３倍に設計しま
した。さらにアルミダイカスト
製トリガーが握った力をロスな
く伝えます。
気温や天候などの環境の影響を
受けにくく、今まで力いっぱい
握っていた硬いウレタン剤も楽
に押出せます。
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コーキング剤を入れても

全長が変わらない!!


