
叩ける！ 割れない！貫通型のステンレスヘッド

頼れるブレード
刃こぼれしにくい高熱
焼入れブレード、肉厚
1.8mm厚ステンレスを採用。

割れないグリップ
握りやすく、滑りにくいグリップ
です。硬質樹脂にエラストマー
樹脂を成型し、ショックに強い
高耐久設計ながら手にやさしい
グリップ感を実現しました。

叩きやすく丈夫な
大型ステンレスヘッド
確実にハンマーで叩くために肉厚
で打面が広いヘッドを設けました。

グリップヘッドから刃先まで、ステンレスブレードが貫通しています。

ヘッドを叩くその力が的確にブレードに伝わり、

パワフルでスピーディな作業ができます。

ステンヘッドスクレーパー

①SCR-C50

②SCR-C75

⑥ SCR-M75

④SCR-N70

⑤SCR-N95

コーナーや
せまい場所の
作業に

簡易的な
釘抜きに

●頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適
●刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製
●握りやすいエラストマー樹脂グリップ
●グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能

ストレートタイプ
スタンダードなブレード

皮スキタイプ
クロスはがし作業に最適

斜めタイプ
角まで届く斜めカットブレード。壁際などエッジ作業に最適

③SCR-K45

パイプ等の
丸いものの
塗装はがしに

マルチタイプ
さまざまな用途で使えます

No タイプ 品番・流通コード 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

① 直50 SCR-C50

2,390円
＋消費税

170g

吊り下げ
ヘッダー

付

290× 
66×40

12本

② 直75 SCR-C75 200g 300× 
75×40

③ 皮スキ SCR-K45 165g 280× 
66×40

④ 斜70 SCR-N70 170g 290× 
70×40

⑤ 斜95 SCR-N95 185g 305× 
95×40

⑥ マルチ SCR-M75 170g 295× 
66×40




