
自然換気

KS-8820PH 〜 KS-8620PHD

489

換気
ベンチレーション

24時間
換気システム

屋内換気口

　角型　

　丸型　

　天井・床　

給気セット

屋外換気口

　居室換気用　

　軒天換気用　

　床下換気用　

木枠留め用

屋外換気口　樹脂／スリムタイプ／防火ダンパー無・付

シルバーグレー
KS-8820PH-SG

ブラック
（BK）

シャンパングレー
（CG）

施工例

30㎜

 製品情報 ▶ P.621・622　適用パイプ ▶ P.623　技術資料 ▶ P.632 〜

 防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備（給湯器、ふろ釜等）の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。

詳細図

防火ダンパーの漏煙試験合格［依頼第07A2803号（φ150）］
作動試験合格［依頼第07A2804号］

防火ダンパー付：KS-8820PHD ／ KS-8620PHD

防火ダンパー無：KS-8820PH ／ KS-8620PH
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（　）はKS-8620PHDを表します。

（　）はKS-8620PHを表します。

8820PH 8620PH

通気量Q（㎥/h）
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通気特性

8820PHD 8620PHD
通気特性
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風量（㎥/h）

注）局所換気扇へのご使用はおやめください。（P.621）

適用パイプ 防火ダンパー
（バイメタル式） 品番 色（3色よりお選びください） 本体価格

（税別価格）
換気有効
面積（㎠）

材質
本体・フード部 胴部 ダンパー部

スパイラル管
（内径φ100）

− KS-8820PH

-SG
-BK
-CG

■ シルバーグレー
■ ブラック
■ シャンパングレー

¥1,500
39

AES樹脂

AES樹脂 ー

72℃ KS-8820PHD ¥4,500 ステンレス（SUS304）
t=0.5㎜

ステンレス
t=1.5㎜

スパイラル管
（内径φ150）

− KS-8620PH ¥3,000
52.9

AES樹脂 ー

72℃ KS-8620PHD ¥6,500 ステンレス（SUS304）
t=0.5㎜

ステンレス
t=1.5㎜

− KS-#8820 （防虫網） ■ シルバーグレー ¥400
（1枚入）

材質：AES樹脂
換気有効面積：網取付時20.4cm2

製品仕様　ご注文の際は、■部分の英数字をつなげてご注文ください。  例） KS-8820PH-SG

壁汚れ防止構造
（当社独自の水受カラー付）

雨ダレ等による外壁の汚
れを減少させます。

〈取り付ける場合〉は奥に押しながら右に回す

防虫網は
十字部分を
手で持つ

〈取り外す場合〉は左に回して引く

KS-#8820（防虫網）取付方法
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