
＜製品内容＞
●本体
●ケーブル防水リング（予備）
●透明シリコンバンド

＜製品内容＞
●本体
●ケーブル防水リング（予備）
●透明シリコンバンド

取扱説明書

取扱説明書

光量調整用
大型回転スイッチ
手袋でも操作しやすい

光量調整用
大型回転スイッチ
手袋でも操作しやすい

ワンプッシュ
照射モード切替
瞬時に切替が可能
（ワイド─2灯─スポット）

ブースト機能
ワンプッシュで
300lm

メモリー機能
最後に使用した
照射モードから再開

上下可動式ヘッド
光の向きを調整可能

※中心光は光軸中心の明るさが20％になるまでの照射角度を表します
※周辺光は本体から照射される光の角度を表します
※ワイド一灯時の配光特性を記載しております
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周辺光中心光
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配光特性
周辺光中心光
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耐落下

IPX6
防水（耐水型）

2ｍ
耐落下

IPX6
防水（耐水型）

レンズプロテクター
L3対応

（5.15.50.150.200.300.50点滅.
100点滅のlmより選択可能）

明るさ選べる機能
モード1・2・3に好み
の明るさを設定可能

3
2
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上下可動式ヘッド
光の向きを調整可能

専用電池
・LE-ZP3729C
・LE-ZP3757C
・LE-ZP4AA1C

専用電池
・LE-ZP3729C
・LE-ZP3757C
・LE-ZP4AA1C

電池別売
ご使用には別売の
充電池が必要です

電池別売
ご使用には別売の
充電池が必要です

※�充電池・電池ボックスは
　含まれておりません

※�充電池・電池ボックスは
　含まれておりません

ペタLEDヘッドライトＵ303

ペタLEDヘッドライトＵ301

建設向けLEDヘッドライト
●選べる電源：専用充電池（LE-ZP3729C、LE-ZP3757C）
　　　　　　　電池ボックス（LE-ZP4AA1C）
●好みの明るさを設定できる明るさ選べる機能付
●ワンプッシュで最大明るさ（300lm）を照射するブースト機能搭載
●キズに強い強化保護ガラス（レンズプロテクターL3）採用
●大型回転スイッチ採用
●透明シリコンバンド付

建設向けLEDヘッドライト
●選べる電源：専用充電池（LE-ZP3729C、LE-ZP3757C）
　　　　　　　電池ボックス（LE-ZP4AA1C）
●大型回転スイッチ採用
●透明シリコンバンド付

品　番 価　格 製品重量
（ライト本体） 包装形式

包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

LE-U301 13,300円
＋消費税

72g クリア
ケース

105×
130×51

24個
（6個入×4）

品　番 価　格 製品重量
（ライト本体） 包装形式

包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

LE-U303 13,300円
＋消費税

72g クリア
ケース

105×
130×51

24個
（6個入×4）

※中心光は光軸中心の明るさが20％になるまでの照射角度を表します
※周辺光は本体から照射される光の角度を表します

動画でチェック！

Uシリーズ

各モード別
点灯時間特性

各モード別
点灯時間特性


