
面取りカッター
●�刃はカッター替刃大を半分に折って使用。取り付け角度は30°で従来の取り付け角度60°の製品
に比べ1.5倍の切れ味を実現

●�滑りの良いフッ素コーティング加工。従来の木製ボードカンナに比べ3倍の滑り良さを実現
●面取り幅を4段階で選べる調整板機構
●高耐久アルミダイカストをベースに採用、
　変形せず摩耗にも強い
●替刃大を半分に折る刃折り器付
●替刃大1枚付属
●適合替刃サイズ：替刃大
　（CBL-ON10はご使用になれません）

＜調整板を1に＞ ＜調整板を3に＞

ボードカンナ 180 V30 ボードカンナ 180 平45

ボードカンナ180 V30 （面取り専用/ボード工向け）
ボードカンナ180 平45 （面取り・平削り兼用/大工向け）
ボードカンナ120 V30 （面取り専用/ボード工向け）
ボードカンナ120 平45 （面取り・平削り兼用/大工向け）

ボードカンナボードカンナ

耐久性の高いアルミダイカストボディ
台（ベース）には、変形せず磨
耗しにくいアルミダイカストを
採用、適度な重量が面取り作
業を安定させます。

4段階で面取り幅を選べる調整板機構
調整板の数字が上の位置にくるよう
に取り付けることで面取り幅を1～4
段階に変更できます。

握りやすいアール形状のボディ
パワーが入るボディサイドストッパー付。

＜滑り速度の比較＞

約50g

約180g

ボードカンナ

木製カンナ
（従来品）

3倍以上！滑りの良さ

滑りよいフッ素コーティング加工
下端面にフッ素コーティング
加工をしました。石膏ボート
の滑りが木製のボードカン
ナと比べ3倍と快適。

刃はカッター替刃大を使用
カッターブレードを最適な
取付角30°にセットできま
す。市場に出ている多くの
取付角60°の製品に比べ
て1.5倍の切れ味。

石膏ボード上のボードカンナと木製カンナをバネ計りで押し、動き出す荷重を比較。

30° 1,400g

2,100g

ボードカンナ
刃角30°

木製カンナ
刃角60°

＜面取りに必要な荷重の比較＞
独自の刃角30°の「ボードカンナ」と従来の
刃角60°の木製カンナの面取りに必要とする力を比較。

1.5倍！
切れの良さ

裏面中面

調整板の数字

180 V30
120 V30
180 平45
120 平45

(mm)

1 2 3 4

1 2 3 4

約1 約1.5 約2 約3
面取り幅

※写真はイメージです。

ボードカンナ
180 V30╱180 平45
120 V30╱120 平45 

ボードカンナ調整板

TBK180-V30 TBK180-H45

TBK120-V30 TBK120-H45

L
型 刃

本体色 品　名 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

白 ボードカンナ
180 V30

TBK180-
V30 4,340円

＋消費税

190g

ブリスター

225×
107×35

36個
（6個入×6）

4 975364 056306

赤 ボードカンナ
180 平45

TBK180-
H45 200g 4 975364 056313

白 ボードカンナ
120 V30

TBK120-
V30 4,000円

＋消費税
130g 165×

107×35

4 975364 056672

赤 ボードカンナ
120 平45

TBK120-
H45 4 975364 056320

品　番 価　格 入数 包装形式 梱包単位 JANコード

TBK-CITA 180円
＋消費税

1個 ビニール袋 30個
（1個×30） 4 975364 056375




