
ピーキャッチ糸巻き100 下げ振り100g付
●現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階（面一、50ｍｍ）に設定可能
● 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、木材・鋼板・サッシ・丸セパなど
　多様な部材への設置が可能
● 本体に糸を巻き収納、糸を出すのもスピーディ

こんなときに便利

●扉柱の垂直確認
●棚をつる時の誤差確認
●ビニールハウスの柱の設置
●テントの柱の設置
●物置の正確な設置
●ネットの設置　等
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ピーキャッチ700 建築用下げ振り保持器
● 木部には据付針で、鉄部には強力マグネットで取り付けられます
　（マグネット部は77mmと長く､ 丸型枠パイプに取り付けやすいアール凹形状）
●下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
● 現場の状況に合わせ､ 取付面からの糸離れを3段階（面一､ 50mm、80mm）に設定できます
● 片手で楽に取り外せるプッシュ式針抜き機構採用
●携帯時に針の飛び出しを防ぐロックボタン付
●据付針交換がコイン1枚で簡単にできます
● 付属糸「パーフェクトキャッチ300・700用糸」（太さ0.9mm）
※交換用部品は464ページをご覧ください。
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ピーキャッチ700
クイックブラ付
自動
巻取式

ピーキャッチ 700･下げ振り400g＋200gウエイト付
● 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ400」付
● クイックブラに簡単に取り付けられ、600g下げ振りとして使える、200gウエイト付

＜最適職種＞
・ 一般大工
・ 造作大工
・ 型枠大工
・ サイディング工
・ とび職

＜最適職種＞
・ 一般大工
・ 造作大工
・ 型枠大工
・ サイディング工

品　番 価　格 振下げ
高さ

適応下げ
振り重量 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

P-IM100 2,520円
＋消費税

4m 100g〜
200g 150g ブリスター 145×

100×27
60個

（6個入×10）4 975364 057198

品　番 価　格 振下げ
高さ

適応下げ
振り重量 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

P700-QB 8,490円
＋消費税

7ｍ
400g

（200g 
ウエイト付）

970g ブリスター 260×
185×45

12個
（4個入×3）

品　番 価　格 振下げ
高さ

適応下げ
振り重量 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

P-700 5,870円
＋消費税

7ｍ 100g〜
1,000g 370g ブリスター 190×

160×35
36個

（6個入×6）

200gウエイト


