
●�自動巻き取り最長7m（糸の長さ9m）までピッチライン（割付線）が一発で打てます
●�ピッチは100ミリ間隔と150ミリ間隔の2種類
●�ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1（自社比）
●�単繊維ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します

携帯用ピッチラインピッチライン
割付チョーク100
割付チョーク150
自動
巻取式

100mm
又は

150mm

10mm

ポイント
カルコ ピッチを上手に打つ方法

●本体に角度つけず、糸をしごかないように
　まっすぐ引き出してください。

●糸は軽く弾いてください。
　

2cm～3cm

まっすぐ引き出す

軽く軽く

2cm～3cm の高さから軽く弾い
てください。3cm以上の高さから
強く弾くと、起毛加工部分に付着
した粉チョークが、部材と接触し
た衝撃で、部材上に分散してしま
いポイントが打てない恐れがあり
ます。

角度をつけて糸を引き出すと、
糸に傷がつきポイントが打てな
くなります。

特殊起毛加工

自動巻取

糸長さ

7m

9m

本体寸法：228mm
Large size

ピッチライン割付チョーク100／150用交換糸

糸の長さ 糸の太さ 品　番 価　格 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

9ｍ 0.7mm WCL100-ITO 1,150円
＋消費税

吊り下げ式
ビニール袋

120×
75×3

100個
（10個入×10）4 975364 056450

9ｍ 0.7mm WCL150-ITO 1,150円
＋消費税

吊り下げ式
ビニール袋

120×
75×5

100個
（10個入×10）4 975364 056467

WCL100-RH

WCL100-ITO

WCL150-RH

WCL150-ITO

粉チョーク
●微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます
●容器は完全密封で粉チョークが湿りません

チョークライン用粉チョーク

PLC2-W300 PLC2-B300 PLC2-R300 PLC2-Y300

品　番 価　格 糸の長さ 自動巻取
糸の長さ 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

PL-WCL100
4,120円

＋消費税
9m 7m 160g ブリスター 243×

118×45
36個

（6個入×6）

4 975364 056399

PL-WCL150 4 975364 056405

ピッチライン割付チョーク100／150用リールセット

サイズ 品　番 価　格 内　容 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

100 WCL100-RH
2,290円

＋消費税
糸ドラム 
セット 62g ビニール袋 61×

61×31
20個

（10個入×2）
150 WCL150-RH

仕様 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
直径×タカサ 梱包単位 JANコード

白
300g PLC2-W300

890円
＋消費税

355g プラボトル φ60×
190

60個
（6個入×10）

青
300g PLC2-B300

赤
300g PLC2-R300

黄
300g PLC2-Y300

チョーク量の調整がし
やすく、最後まで使い
易い片側寄せジョーゴ
型口元を採用


