
レーザー距離計 タジマF05

レーザー距離計 タジマF02

47.3mm
29.3mm

116mm

35.5mm 22.5mm

111mm

付属品
●専用収納ポーチ 
●単4形アルカリ乾電池2本

測定基準位置

測定基準位置

品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×タカサ 梱包単位 JAN コード

LKT-F05R 15,300円
＋消費税

約96g
（電池含む）

クリア
ケース

225×
120×57 1個

色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×タカサ 梱包単位 JAN コード

赤 LKT-F02R
8,800円

＋消費税
約75g

（電池含む）
クリア
ケース

225×
120×57 1個

黒 LKT-F02BK

●簡単・安全に距離測定が可能　●携帯電話サイズのコンパクト設計　●＋/－計算機能

ディスプレイのバックライトが点灯
し、暗い場所でもよく見えます。

ディスプレイのバックライトが点灯
し、暗い場所でもよく見えます。

測定した値を10/33ｍに切り替え
て表示できます。大工さんの仕事
に適しています。※距離表示のみ

測定した値を10/33ｍに切り替え
て表示できます。大工さんの仕事
に適しています。※距離表示のみ

対象物までの長さ・高さを測定し
ます。

連続測定では、対象物まで任意
の距離に近付いたり、離れる際に
使用します。

対象物までの長さ・高さを測定し
ます。

連続測定では、対象物まで任意
の距離に近付いたり、離れる際に
使用します

面積測定時、長さ、幅の2ケ所の
測定で面積を、長さ・幅・高さの3
ケ所の測定で、容積を自動計算。

ピタゴラスの定理を利用して高さ
や幅を間接的に測定します。

推定距離を算出する機能であり、実測値とは異なります。

X

ピタゴラス機能
ピタゴラス

バックライト

バックライト

尺相当
10/33m

尺相当
10/33m

5.000m

7.345m

5.000m

7.345m

距 離

連 続
測 定

面 積
体 積

●軽量コンパクト ●連続測定 ●尺相当10/33m ●面積　

軽量・コンパクトコンパクト
設計

距 離

連 続
測 定

2年保証

IP40

形乾電池単 本4 2×

取扱説明書

F05

取扱説明書

F02

付属品
●専用収納ケース
●ネックストラップ
●単4形アルカリ乾電池2本

2年保証

IP40

形乾電池単 本4 2×

主な仕様
測 距 精 度※1　　　　　　   ： ±2.0mm※4

（測定に適さない環境下）※2 ：（±3.0mm）※4

測 距 範 囲※1　　　　　　   ：0.05m ～50m
（測定に適さない環境下）※2 ：（0.05m ～40m）

最 小 表 示 値 ： 1mm
使用温度範囲 ： 0℃～ 40℃
電　　　　源 ： 単4形アルカリ乾電池2本
測  定  回  数 ： 最大6,000回

主な仕様
測 距 精 度※1　　　　　　   ： ±3.0mm※3

（測定に適さない環境下）※2 ：（±5.0mm）※3

測 距 範 囲※1　　　　　　   ：0.2m ～20m※6

（測定に適さない環境下）※2 ：（0.2m ～15m）※6

最 小 表 示 値 ： 1mm
使用温度範囲 ： 0℃～ 40℃
電　　　　源 ： 単4形アルカリ乾電池2本
測  定  回  数 ： 最大6,000回


