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ハードグラス HG-1 安全保護メガネ
●�レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリア、イエローは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

  

ハードグラス シリーズ 〈レンズの種類〉

スモーク
レンズ

晴天時の屋外やまぶしい場所に

イメージ

自然な見え方に

可視光線透過率85%

イメージ

イエロー
レンズ

イメージ

レーザー
レンズ

赤色レーザー光確認用

イメージ

クリア
レンズ

屋 外
作業用

屋内・屋外
作業用

屋内・屋外
作業用

屋 内
作業用

朝夕・曇天・雨天の屋外や薄暗い場所に

可視光線透過率66±4%

トウメイ
レンズ

イメージ

屋内の薄暗い場所に

可視光線透過率13±2% 可視光線透過率55±4%

可視光線透過率37±4%

レーザー光の見にくい明るい場所で
視認性をアップします

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-1S

3,430円
＋消費税

25g ブリスター 125×
198×72 12個

4 975364 160249

クリア HG-1C
4 975364 160232

イエロー HG-1Y
4 975364 160256

トウメイ HG-1T
4 975364 163158

●フレーム長さ調整機能付　



HG-2S

HG-2Y

ハードグラス HG-2 安全保護メガネ
●�レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリア、イエローは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工
●脱着しやすいストレートフレーム
　ズレを防止するエラストマーパッド付 ●レンズの曇りやムレを防止する

　ベンチレーション設計

ハードグラス HG-3
●レンズは衝撃に強いポリカーボネート
　（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリア、イエローは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

安全保護メガネ

ハードグラス HG-4
●レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリアは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

安全保護メガネ

HG-2C

HG-3S

HG-3C

HG-3Y

HG-3L

HG-3T

HG-4S

HG-4C

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-2S

3,430円
＋消費税

24g ブリスター 125×
198×72 12個

4 975364 160270

クリア HG-2C
4 975364 160263

イエロー HG-2Y
4 975364 160287

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-3S

3,430円
＋消費税

27g ブリスター 125×
198×72 12個

4 975364 069054

クリア HG-3C
4 975364 069047

イエロー HG-3Y
4 975364 069061

レーザー HG-3L
4 975364 069078

トウメイ HG-3T
4 975364 163165

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-4S
3,430円

＋消費税
29g ブリスター 125×

198×72 12個
4 975364 069092

クリア HG-4C
4 975364 069085

●レンズの角度が調整できます



ハードグラス HG-5
●レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリアは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

安全保護メガネ

HG-6S

HG-6C

ハードグラス HG-6 安全保護メガネ
●�レンズは衝撃に強いポリカーボネート
　（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリアは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

HG-7S

HG-7T

ハードグラス HG-7 安全保護メガネ
●�レンズは衝撃に強いポリカーボネート
　（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリアは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工
●視野が広いフレームレスタイプ

HG-5S

HG-5C

HG-5T

●�高い密着感により粉塵が入りに
くいクッションモールド採用

クッションモールド

●�レンズの曇りやムレを防止する
ベンチレーション設計

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-5S

3,430円
＋消費税

27g ブリスター 125×
198×72 12個

4 975364 069115

クリア HG-5C
4 975364 069108

トウメイ HG-5T
4 975364 163172

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-6S
3,430円

＋消費税
29g ブリスター 125×

198×72 12個
4 975364 160300

クリア HG-6C
4 975364 160294

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-7S
3,430円

＋消費税
27g ブリスター 125×

198×72 12個
4 975364 163196

トウメイ HG-7T
4 975364 163189



ハードグラス HGO-1
●矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ
●レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリアは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

ハードグラス HGG-1C
●粉塵、飛沫が入りにくい、間接換気口タイプのゴーグル
●レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

安全保護メガネ

安全保護メガネ

HG-8S

HG-8T

ハードグラス HG-8 安全保護メガネ
●�レンズは衝撃に強いポリカーボネート（USA安全基準ANSI 適合品）
●紫外線99.9％カット
●表面キズ防止加工
●曇り止め処理（クリアは内側のみ）
●ホコリ等がつきにくい帯電防止加工

HGO-1S

HGO-1C

HGO-1L

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HG-8S
3,430円

＋消費税
27g ブリスター 125×

198×72 12個
4 975364 163219

トウメイ HG-8T
4 975364 163202

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

クリア HGG-1C 4,000円
＋消費税

74g ブリスター 143×
214×82 12個

4 975364 069153

レンズ色 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スモーク HGO-1S

2,290円
＋消費税

44g ブリスター 143×
214×82 12個

4 975364 069139

クリア HGO-1C
4 975364 069122

レーザー HGO-1L 4 975364 069146

●フレームの長さ調整機能

●レンズの角度調整機能



ハードグラス専用ケース
（レンズ拭き付）

●ハードグラスの破損・汚れを防ぎます
●�曇り、汚れを落とすレンズ拭き付

〈適合商品〉メガネタイプのみ
※HGO-1、HGG-1Cにはご使用になれません

イヤープラグソフト ●すぐれた遮音性
●柔軟性にすぐれ、耳に優しく長時間の使用も可能
●洗って何度でも使用できる
●USA安全基準ANSI 合格品

専用ケース付き

＜材質＞
・本　体：シリコン
・コード：PVC

品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

EP-1 460円
＋消費税

3g ブリスター 124×
98×27

100個
（10個入×10）4 975364 069184

品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

HG-CAS 1,600円
＋消費税

82g 紙箱 124×
175×67 12個

4 975364 069900


