
安全ロープ

金属ワイヤータイプ ロープタイプ

ベルトへの取り付け幅45ｍｍ
従来比約30%省スペース化しました。

【左右引き出し方向対応】
引き出し方向を簡単に切替えでき、
ベルト左にも右にも取り付けられます。

安全ロープ取付金具
（取付け工具重量1kgまで）

45ｍｍ

き 引き出し方向を簡単に切替えでき、引き出し方向を簡単に切替えでき、

取付け工具重量 1kg用

※必ず取り付ける工具の重量を量りご使用ください

【ベルトへ途中付け対応】
ベルトの道具を外さなくても
途中から着脱できます。

ベルトに差込む

【簡易工具ホルダー機構】

イメージ

工具の仮置きができます。ロープ
（ワイヤー）を完全に巻戻すとビー
ズがケースに引っ掛かり工具を支
えます。
※取り付けた工具を使わない時
は、必ず腰袋や工具差しに収納
してください。

金属ワイヤー仕様
（AZ-SMC10W）は火や
熱に強く、耐摩擦・耐切断
に優れます。

高所作業用工具落下防止ワイヤー
●工具落下防止安全ロープがワイヤー自動巻取り式になり腰周りすっきり
●取付け工具重量：1.0kg以下（1ワイヤーにつき）
●ワイヤーは1,200mm。ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
●万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
●安全キャッチダブルは2つの工具を取り付ける事ができます
●工具接続ワイヤー付

〈簡易工具ホルダーとしても使えます〉 

※�取り付けた工具を使わない時は、
必ず腰袋や工具差しに収納して
ください。�

ロープを完全に巻戻すだけで、ビーズがケースに
引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます。�

高所作業用工具落下防止ワイヤー・紐
●工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり
●取付け工具重量：1.0kg以下
●ワイヤー・ロープ1,200mm
●ベルトの道具を外さなくても途中から着脱できます
●引出し方向を簡単に切替えでき、ベルト左にも右にも取り付けられます
●引出した長さでロープが自動ロックされる（ワンウェイロック式ロープ）
　引張テンションがかからず作業性向上
　解除はロープを少し引き出すだけ（AZ-SMC10のみ）
●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し
　工具の跳ね返りを防止（AZ-SMC10）
●万が一、工具を落下させても衝撃吸収機構内蔵で衝撃を吸収し
　工具の跳ね返りを防止（AZ-SMC10Wのみ）
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品　名 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スマートキャッチ
10 AZ-SMC10

4,970円
＋消費税

114g

ブリスター 175×
66×39

60個
（10個入×6）

スマートキャッチ
10ワイヤー AZ-SMC10W 137g

品　名 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

安全キャッチ
シングル AZC-S 3,520円

＋消費税
100g

ブリスター

160×
110×30

80個
（4個入×20）

安全キャッチ
ダブル AZC-W 5,660円

＋消費税
175g 160×

110×40

1kg

ロープ取付
工具総重量

1kg

ロープ取付
工具総重量

1kg

ロープ取付
工具総重量


