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【吊り下げ片巻きタイプ】
ロープ引出しがシンプルで
引っかからない。

【衝撃吸収ロープ】
万が一、工具を落下させても
ロープが伸びて衝撃吸収し
工具の跳ね返りを防止。

腰元への装着が簡単な
両側ナスカン仕様です。

【自動巻取り式】
垂れたロープが足場などに
引っかかる危険がなく、
移動しやすい。

【複数掛け可】
リールを複数取り付けてもロープが
絡まないので、作業を妨げません。

安全ロープ

取付け工具重量
0.5kg用・1kg用・2kg用

ロープタイプ

※必ず取り付ける工具の重量を量りご使用ください

高所作業用工具落下防止・紐
●工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり
●ロープ1,200mm
●引出した長さでロープが自動ロックされる。引張テンションがかからず作業性向上
　解除はロープを少し引き出すだけ
●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止

スマートリール

品　名 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

スマートリール05 AZ-SMR05 3,300円
＋消費税

42g

ブリスター

216×
66×27

100個
（10個入×10）スマートリール10 AZ-SMR10 4,150円

＋消費税
68g 216×

66×29

スマートリール20 AZ-SMR20 4,970円
＋消費税

81g 216×
66×35

AZ-SMR05

AZ-SMR10

AZ-SMR20

【ワンウェイロック式ロープ】
引き出した長さでロープが自動ロックされる。
（ロックするまでにロープが数センチ巻戻ります）

ロープのロック解除、巻取り方法
ロックしたロープを20mm程度引出すとロックが
解除されますので、その状態から巻取ってください。
道具を持った手でできるから高所でも安全。

ロック時の状態
ロープをロックした状態。
引張テンションがかからず
作業性向上。
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