
突き当てに角度調整ネジを搭
載、微妙な切断角度調整がで
きます。石膏ボードの仕舞合
わせ時などに役立ちます。

100、150、200㎜の主
要ピッチ罫書き穴を備えま
した。ビスの位置を簡単に
マーキングできます。ビス
ピッチは条件によって間隔
が決められています。

簡易的に角度や勾配を確認すること
ができます。石膏ボードを屋根勾配
に合わせて切る際に便利です。

定尺ボードを等分割に割くときに便
利な「割付けマーク付横目盛」を採
用しました。押え板窓形状で定尺6
尺を2等分〜12等分までスピーディ
に罫書きできます。

割付けマーク付横目盛
その他の特長
● 見やすい縦目盛、紅白目盛付
● しっかり合わせて、押えられる新形状グリップ
● 軽くて丈夫な高精度アルミ採用
● サイディングボード対応17㎜の突き当て

※LX450・LX600のみ
● 石膏ボード対応、重ね切りミスのない9mm

のつきあて�※LX1000のみ
● 丸鋸がスムーズに進み、カッターも使える

ステンレスガイドを採用
● 安定性+取り回しやすさの良い所取りサイズ

溝付ビスピッチ穴
※LX1000のみ

勾配目盛角度微調整機構

丸鋸ガイド LX450/LX600/LX1000

MRG-LX450 MRG-LX600 MRG-LX1000

 長さ 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JAN コード

450mm MRG-LX450 15,800円
　 ＋消費税

1,150g

ダンボール 

643×
394×104

1本600mm MRG-LX600 16,800円
　 ＋消費税

1,290g 795×
360×104

1,000mm MRG-LX1000 19,800円
＋消費税

1,930g 1,190×
530×104

品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JAN コード

MRG-SNEJI 500円
　＋消費税

2g ブリスター 120×
65×27

200個
（10個入×20）

現場作業で必要とする機能を網羅した多機能モデル

丸鋸ガイド
LX450/LX600/LX1000

※アルミは温度変化によって伸縮しやすい
ため、精度を要する長さの測定には使用し
ないでください。

※�あくまでも目安ですので
精度を要する作業には使
用しないでください。

丸鋸ガイド
共通捨木用ネジ

角度精度
450㎜±0.45㎜以内

角度精度
600㎜±0.6㎜以内

角度精度
1000㎜±1.0㎜以内

90㎜ 90㎜ 90㎜




