
160日本の電気工事をHAPPYに。
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盤用資材盤用資材 カットダクト （スリット上部セパレートタイプ）

使い勝手の良い短尺タイプ（1m）！！

商品コード 品番＊1 幅
（㎜）

高さ
（㎜）

寸法図
（㎜）

電線収納本数
（IV2sq換算）

（本）
標準単価 梱包 出荷

単位

690-360-00640 AD-321-JP 25
20

50

4.
5

7.
2 30

16

オープン

24本

1本

690-360-00670 AD-421-JP 40 25 16本

690-360-00610 AD-231-JP 20

30

13
7

6

16.6

20 32本

690-360-00710 AD-531-JP 50
8

16.6

13
.5

6

50 16本

690-360-00600 AD-131-JP 100 10
.5

6 8

16.6

90   8本

690-360-00620 AD-241-JP 25

40 14
10

6

16.6

35 24本

690-360-00650 AD-341-JP 30 40 20本

690-360-00680 AD-441-JP 40 55 16本

690-360-00720 AD-641-JP 60 85 12本

690-360-00630 AD-261-JP 25

60 30
14

6

16.6

55 20本

690-360-00660 AD-361-JP 30 65 20本

690-360-00690 AD-461-JP 40 85 12本

690-360-00730 AD-661-JP 60 130   8本

690-360-00750 AD-861-JP 80 180   8本

690-360-00700 AD-481-JP 40

80

8

16.6

44
16

115 12本

690-360-00740 AD-681-JP 60 180   8本

690-360-00760 AD-881-JP 80 240   8本

カットダクト （スリット上部セパレートタイプ） RoHS
対応

硬質塩化ビニル
■ 材　質

（50） 50

166

50ピッチ
取付孔

取付孔（底面）寸法図

幅

高さ
本体

カバー

＊1：品番は本体とカバーのセット品（㎜）

 ◉ 通線用の各穴の上部に切り込みがあるためケーブル通しの
作業が容易
 ◉ 通線用の各穴脇の壁は折り取り可能で穴の拡大が簡単

特  長

995 ± 5

995 ± 5

995 ± 5

995 ± 5

995 ± 5

995 ± 5

995 ± 5


