
製品データシート
職種別/製造業用電動工具

SDS プラス ハンマードリル

GBH 2-18 RE

ハイパワーなコンパクトバージョン

基本データ
消費電力 550 W

打撃力 1.7 J

能力：コンクリート 3.2 – 18 mm

注文番号 0 611 258 351

> 製品へ

26,000 円から*
* 希望小売価格（税抜）

仕様
仕様
消費電力 550 W

打撃力 1.7 J

打撃数 0 – 3,960 bpm

回転数 450 – 1,550 回転/分

質量 2 kg

本体サイズ (W) 70 mm

本体サイズ (D) 316 mm

本体サイズ (H) 191 mm

ツールホルダー SDS プラス

パッケージサイズ (WxDxH) 283 x 415 x 110 mm

定格電圧 100 V

穴あけ範囲
能力：コンクリート 3.2 – 18 mm

コンクリート最適作業範囲：ハンマードリル
ビット使用時

3.4 – 10.5 mm

能力：鉄工 13 mm

能力：木工：最大 30 mm

ノイズ／振動情報
能力：コンクリート
振動3軸合成値 15 m/s²

不確定性 K 1.5 m/s²
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製品データシート
職種別/製造業用電動工具

特徴：
■ 非常にコンパクトなデザインとわずか2.0kgの軽量で、上

向きの作業に最適
■ 高トルクモーターとパワフルな打撃機構により、10mmま

での穴開け作業に最適
■ ネジを緩めるための逆転切り替え可能
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