
安全帯ランヤード
●接続環はランヤードのよじれ、絡まりを解消するUJ環（ユニバーサルジョイント）を採用
●�SSA（スマートショックアブソーバ）を搭載。スリムな形状で作業の邪魔にならず、
　落下時の衝撃を緩和
●移動距離に応じてランヤードの長さを最短長に抑える巻取り方式フリーを採用
●墜落の危険を軽減する安全ロック機構搭載
●可動域を広くとれるランヤード長1,500㎜

ハーネス用 ランヤード
ER150U L1╱L2╱L6

ハーネス用 ランヤード
VR150F L1╱L2╱L6

ランヤード
長さ フック 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

1,500㎜

L1 ER150UL1 9,970円
＋消費税

796g

吊り下げ式
クリアケース

270×
145×65

10個
（1個×10）L2 ER150UL2 16,400円

＋消費税
883g

L6 ER150UL6 19,750円
＋消費税

812g

ランヤード
長さ フック 品　番 価　格 製品重量 包装形式 包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ 梱包単位 JANコード

1,500㎜

L1 VR150FL1 19,750円
＋消費税

878g

吊り下げ式
クリアケース

270×
145×65

10個
（1個×10）L2 VR150FL2 23,100円

＋消費税
966g

L6 VR150FL6 26,450円
＋消費税

902g

ER150UL6

VR150FL6

小型
軽量

安全帯ランヤード
●接続環はランヤードのよじれ、絡まりを解消するUJ環（ユニバーサルジョイント）を採用
●�SSA（スマートショックアブソーバ）を両端に搭載。スリムな形状で作業の邪魔にならず、
　落下時の衝撃を緩和
●両側巻取り方式を採用。リールの小型化を実現
●リールをずらして、好みのランヤード長でロックすることができます
●可動域を広くとれるランヤード長1,500㎜

安全
ロック
付

ユニバーサル
ジョイント

■特長1
業界初！両側
巻取り式
超小型リール

■特長2
接続環にユニバーサル
ジョイントを採用。
ランヤードのよじれ、
絡まりを解消

■特長3
リール本体を
スライドさせると
好きなランヤード
長でロック可能

本体フックは選べる3種

スチールフック

硬質焼入ゲート
スチールフック

硬質焼入ゲート
軽量鍛造アルミフック

※より戻しなし

厚生労働省「安全帯の規格」適合品

U字つり
防止形状


