
〈過負荷〉〈過放電〉〈過充電〉から電池を

保護する日立独自の〈電池多重保護回路〉

を採用し、長期間安定した性能を発揮。

Toughness&LongLife

国際規格適合証明書取得

国際規格適合証明書取得

2LSCK
NN

パワフルレッド

POWERFUL
RED

2LSCK
アグレッシブグリーン

AGGRESSIVE
GREEN

（L）

2LSCK
スピーディーホワイト

SPEEDY
WHITE

（S）

2LSCK
ストロングブラック

STRONG
BLACK

（B） 2LSCK
アクティブイエロー

ACTIVE
YELLOW

（Y）

WH 14DBAL2 形 14.4V

2LSCK 希望小売価格 ¥56,900（税別）
3.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1430）・
急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付

NN 希望小売価格 ¥24,800（税別）
電池・充電器・ケース別売
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WR 14DBAL2 形 14.4V

2LSCK 希望小売価格 ¥59,800（税別）
3.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1430）・
急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付

希望小売価格 ¥27,700（税別）
電池・充電器・ケース別売

2LSCK
NN

パワフルレッド

POWERFUL
RED

2LSCK
アグレッシブグリーン

AGGRESSIVE
GREEN

（L）

2LSCK
スピーディーホワイト

SPEEDY
WHITE

（S）

2LSCK
ストロングブラック

STRONG
BLACK

（B） 2LSCK
アクティブイエロー

ACTIVE
YELLOW

（Y）

WH 18DBAL2 形 18V

2LSCK 希望小売価格 ¥61,000（税別）
3.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1830）・
急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付

NN 希望小売価格 ¥25,800（税別）
電池・充電器・ケース別売

NN

日立コードレスインパクトレンチ

WR 18DBAL2 形 18V

2LSCK 希望小売価格 ¥63,900（税別）
3.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1830）・
急速充電器（UC 18YSL2）・予備電池・ケース付

NN 希望小売価格 ¥28,700（税別）
電池・充電器・ケース別売

大型制御素子コイル

電子回路

制御素子の大型化や高耐久電子回路、
コイルの樹脂フルコーティングで高耐
久・長寿命を実現。
また、カーボンブラシの交換が不要
でメンテナンスフリー。

高耐久・長寿命
ブラシレスモーター

軽く・なめらか・長寿命

電子式スイッチ

日立独自の4段打撃力切替機能により
幅広い作業に対応。

用途に合わせて
打撃力（締付力）を
切替可能

打撃力切替
ス イッ チ

打撃強弱
表      示

打撃力切替機能の設定例（コードレスインパクトドライバ）

小径の機械ねじ締付け等
（M6程度）

石こうボード貼り等
※下地の硬さによって選択

長ねじ・コーチねじ・
ボルト締付け等

◎ねじ、締付け部材の種類により適正モードは異なります。設定は数本のねじを試し、モードを選択してください。

弱1 弱2 中 強

デリケート作業 軽負荷作業 重負荷作業

1充電当たりの作業量（目安）蓄電池：BSL 1430形使用時

1充電当たりの作業量約1.3倍

最大締付けトルク

160N・m

最大締付けトルク

160N・m

最大締付けトルク

165N・m
最大締付けトルク

165N・m

日立コードレスインパクトドライバ

日立コードレスインパクトドライバ

日立コードレスインパクトレンチ

※リチウムイオン電池BSL1430を充電器UC18YSL2で充電した場合（当社調べ）
　但し、条件により異なる場合があります。

※

国際規格適合証明書取得

国際規格適合証明書取得

特許
出願中

◎ナゲシビスφ4.0×50ℓ杉材・下穴なし

●WH14DBAL2（ブラシレス）　　　　　　　　　　　  約 1,170本

●当社従来機種WH14DSL2（ブラシ式）   約 900本 ※作業量は参考値です。
材料や条件により異なります。

※

※当社従来機種 WH 14DSL2（ブラシ式）との比較

樹脂フル
コーティング

充放電回数約1,500回 電池多重保護回路搭載

Founction 

Founction

Founction

Founction 

コンピュータ解析による最適風路設計で
モーターや電子部品の熱を効率良く排出。

▶ 最適風路設計ー高効率冷却

高効率
冷却 + =

温 度

電 流 時 間

連続作業に
強い

長寿命

HITACHI CORDLESS IMPACT DRIVER / CORDLESS IMPACT WRENCH

連続使用時間（イメージ）

連続使用OK！

冷却システム
無し

冷却システム
有り

モーター停止

連続作業に強い 日立独自のモーター多重保護機能搭載

特許

高負荷な作業でも、温度・電流・時間を
監視して連続作業に対応。

▶ 3つの監視機能

3つの監視機能

特許

特許

冷却イメージ

大型制御素子

=

過負荷
防止

過放電
防止

電池多重保護

過充電
防止

国際規格適合証明書取得
防じん・耐水機能を装備

外来固形物の侵入に
対する保護等級［5］
有害な影響が
発生するほどの
粉じんが中に
入らない（防じん形）

防じん

写真はイメージです。このような環境下での使用をおすすめするものではありません。本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、
故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのあるところ、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
本製品は工具本体に電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造を採用。

特殊風窓構造

内部の重要な部品を樹脂でコーティング。

樹脂フルコーティング

特許
出願中

リブで粉じんを
ブロック

粉じんに

強い

水の侵入に
対する保護等級［6］
あらゆる方向からの強い
噴流水による有害な
影響がない（耐水形）

耐水

水に

強い

コイル

モーター

ファン

日立独自の技術と過酷な試験によって
生み出された高耐久性能


