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オ メ ガ  換  気  金  物2 9 5

① エ ン ド キ ャ ッ プ を 外 せ ば 連 続 配 置 も 可 能 で 、 必 要

な 換 気 面 積 の 確 保 （ L = 9 1 0 の と き 製 品 開 口 面 積 ：

1 7 1 ㎠ ／ 本 ） が 容 易 に 行 え ま す 。 火 災 発 生 時 は 、

特 殊 発 泡 材 に よ っ て 換 気 通 路 が 遮 断 さ れ 、 炎 の

侵 入 を 防 ぎ ま す 。（ 特 殊 発 泡 材 は 約 1 8 0 ℃ で 発 泡

を  開  始 し ま す  ）

② 付 属 の ス ペ ー サ ー を 介 し て 取 り 付 け る こ と で 、1 4 ㎜

厚 の 軒 天 材 に 使 用 で き ま す 。

③ 2 0 0 7 年 以 降 、 年 々 厳 格 化 さ れ て き て い る 試 験 基

準 を 2 0 1 7 年 に 満 た し 、4 5 分 ・3 0 分 の 準 耐 火 認 定

を 取 得 し て い ま す 。（ P 2 3 9 ： 準 耐 火 認 定 仕 様 一

覧 ）

④ 軒 天 材 メ ー カ ー 3 社 〈 神 島 化 学 工 業 （ 株 ） 、 エ ヌ ビ ー

エ ル （ 株 ） 、 ニ チ ハ （ 株 ） 〉 の 軒 天 材 に 対 応 し て い ま

す 。 ※ ニ チ ハ （ 株 ） は 準 耐 火 3 0 分 認 定 の み 。

⑤ ス テ ン レ ス 鋼 板 を カ チ オ ン 電 着 塗 装 ・ 粉 体 塗 装 で

仕 上 げ て お り 、 防 錆 性 に 優 れ て い ま す 。

⑥ 金 物 が 取 り 付 く 部 分 の 軒 天 材 は 、5 0 m m の す き 間

を あ け て 取 り 付 け 、4 5 5 ピ ッ チ の 野 縁 に ビ ス で 留 め

付 け る だ け の 簡 単 施 工 で す 。

⑦ ホ ワ イ ト 、 ブ ラ ウ ン 、 ブ ラ ッ ク の カ ラ ー 展 開 で 、 軒 天 材

と  の  コ  ー  デ  ィ ネ  ー ト  に  対  応  で  き  ま  す  。

※ 準 耐 火 認 定 の 適 用 に は 軒 天 材 の 種 類 等 、 限 り

が  あ り ま  す  。

用  途 ・ 特  長

施 工 方 法

■ 寸 法 図 L = 9 1 0
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固 定 ビ ス ピ ッ チ 4 4 5. 5 固 定 ビ ス ピ ッ チ 4 4 5. 5

野 縁 間 隔 4 5 5 野 縁 間 隔 4 5 5

金 物 全 長 9 0 8. 5

開 口 L = 9 1 0

付 属 品

軒 天 材 が 1 4 ㎜ 厚 の 際 に
ス ペ ー サ ー を ご 使 用 く だ さ い 。

軒 天 材 1 2 ㎜ 厚 に は 使 用 し ま せ ん 。

ホ  ワ  イ ト ブ  ラ ッ クブ ラ ウ ン

■ カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン

ス ペ ー サ ー

■ 取 付 参 考 図 （ L = 9 1 0 の 場 合 ）

5 0 9 1 0

9 1 0

9 1 0

① 換 気 金 物 を 取 り 付 け る 場 所 の 軒 天 材 は 、 あ ら

か じ め 5 0  ㎜ 巾 の 隙 間 を あ け て く だ さ い 。

② 金 物 を 固 定 す る ビ ス 孔 位 置 の 野 縁 （ 下 地 材 ）

に 墨 打 ち を 行 い 、ド リ ル 等 で 下 孔 を あ け て く だ さ

い 。

③  エ ン ド キ ャ ッ プ は 、 連 続 し て 換 気 金 物 が 取 り 付 く

場 合 に は 外 し 、 端 部 に な る 場 合 に は 取 り 付 け て

く だ さ  い  。

④ 軒 天 材 の 厚 み が 1 4 ㎜ の 場 合 に は 、 あ ら か じ め

厚 さ 2  ㎜  、1 5  ㎜  角  の ス ペ ー サ ー を （  養  生 テ ー プ

の 無 い 側 の ） 金 物 本 体 の ビ ス 孔 に 両 面 テ ー プ

で  取  り  付  け  て  く だ さ  い  。

⑤ 金 物 表 面 の 養 生 テ ー プ は 、 軒 天 材 を 吹 き つ け

塗 装 す る 場 合 に は 、 事 前 に 取 り 外 さ な い で く だ

さ い  。

⑥ 軒 天 材 を 吹 き つ け 塗 装 す る 場 合 に は 、 切 り 込

み  孔  を  テ  ー  プ  等  で  塞  い  で  か  ら  施  工  し  て  く だ さ  い  。

⑦ ひ と 通 り 施 工 が 終 了 し た 時 点 で 、 金 物 表 面 の

養  生  テ  ー  プ  を  剥  が し  て  く だ さ  い  。

金 物 1 種 類 で 1 2 m m 厚 と 1 4 m m 厚 の 軒 天 材 に 対 応 す る

準 耐 火 4 5 分 ・3 0  分 認 定 を 取 得 し た 軒 天 換 気 金 物 で す 。

付 属 の ス ペ ー サ ー を 介 し て 取 り 付 け る こ と
で 、1 4 ㎜ 厚 の 軒 天 材 に 使 用 で き ま す 。

 　 認 定 番 号  Q F 0 4 5 R S- 0 3 0 6- 1
　 　 　 　 　 　 Q F 0 4 5 R S- 0 3 1 4- 1

準 耐 火 4 5 分 認 定

耐 火 等 級 3 対 応 品

住 宅 性 能 表 示 制 度 耐 火 等 級 （ 開 口 部 以 外 ）

 　 認 定 番 号  Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 2- 1
　 　 　 　 　 　 Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 3- 1
　 　 　 　 　 　 Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 4- 1

準 耐 火 3 0 分 認 定

耐 火 等 級 2 対 応 品

住 宅 性 能 表 示 制 度 耐 火 等 級 （ 開 口 部 以 外 ）

V ol. 2 8 _ 2 2 4- 2 4 1- 2 0 2 0.i n d d   2 4 0V ol. 2 8 _ 2 2 4- 2 4 1- 2 0 2 0.i n d d   2 4 0 2 0 2 1 / 0 1 / 2 5   1 3: 2 92 0 2 1 / 0 1 / 2 5   1 3: 2 9
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材 質 ス テ ン レ ス 鋼 板 　 材 厚 0. 4 m m 表 面 処 理 カ チ オ ン 電 着 塗 装 + 紛 体 塗 装（ ホ ワ イ ト ・ ブ ラ ウ ン ・ ブ ラ ッ ク ）

種 類 サ イ ズ （ m m ） カ ラ ー 商 品 コ ー ド
梱 包

（ 1 ケ ー ス ）
付 属 部 品（ 製 品 1 本 当 た り ）

製 品 開 口 面 積

（ ㎠ / 本 ）
重 量

（ k g / ケ ー ス ）

L = 4 5 5  1 4 × 6 8. 4 × 4 5 3. 5

ホ ワ イ ト D A 6 H 0 2

1 0 本

専 用 ビ ス φ 3. 8 × 3 8 2 本 （ 材 質 ： ス テ ン レ ス ）

ス ペ ー サ ー 1 5 × 1 5 ×t 2. 0 2 枚 （ 材 質 ： ス テ ン レ ス ）

エ ン ド キ ャ ッ プ 2 個 （ 材 質 ： A E S 樹 脂 ）

8 2 2. 3ブ ラ ウ ン D A 6 B 0 2

ブ  ラ ッ ク D A 6 K 0 2

L = 9 1 0  1 4 × 6 8. 4 × 9 0 8. 5

ホ ワ イ ト D A 6 H 0 1

1 0 本

専 用 ビ ス φ 3. 8 × 3 8 3 本 （ 材 質 ： ス テ ン レ ス ）

ス ペ ー サ ー 1 5 × 1 5 ×t 2. 0 3 枚 （ 材 質 ： ス テ ン レ ス ）

エ ン ド キ ャ ッ プ 2 個 （ 材 質 ： A E S 樹 脂 ）

1 7 1 4. 5ブ ラ ウ ン D A 6 B 0 1

ブ  ラ ッ ク D A 6 K 0 1

大 臣 認 定 品
耐 火 等 級 3

（ 開 口 部 以 外 ）
耐 火 等 級 2

（ 開 口 部 以 外 ）
耐 火 等 級 3

（ 開 口 部 以 外 ）

注 意 事 項

① オ メ ガ 換 気 金 物 の ご 使 用 に あ た っ て は 、 必 ず

施 工 マ ニ ュ ア ル に 基 づ い て 施 工 し て く だ さ い 。

指  定 の 用 途 以  外 に は 使 用 し な い で く だ さ い 。

② 衝 撃 な ど を 与 え る と 、 金 物 が 変 形 す る 恐 れ が あ

り ま す の で 、 丁 寧 に 取 り 扱 い く だ さ い 。

③ ビ ス を 施 工 す る 際 に は 、 以 下 の 点 に ご 注 意 く

だ さ い  。

● ビ ス 頭 が 金 物 に 接 す る ま で ね じ 込 ん だ 後 、 増

し  締  め を し な い で く だ さ い  。

● 金  物  面  に  対 し て  垂  直  に  施  工 し て く だ さ い  。（  斜

め  打 ち は し な い で く だ さ い ）

● 施 工 の 際 は 、 下 穴 を あ け て か ら ね じ 込 ん で く

だ さ い  。

準 耐 火  4 5 分 ・ 3 0 分 の 大 臣 認 定 を 取 得

オ メ ガ 換 気 金 物 は 、 準 耐 火 4 5 分 ・ 準 耐 火 3 0 分 構 造 の 軒 裏 に 対 応 可 能 。

大 臣 認 定 を 取 得 し て い ま す 。 仕 様 は L = 9 1 0, L = 4 5 5 共 通 で す 。

■  準 耐 火  3 0 分 認 定 仕 様 一 覧

■  準 耐 火  4 5 分 認 定 仕 様 一 覧

認 定 番 号 Q F 0 4 5 R S- 0 3 0 6- 1 認 定 番 号 Q F 0 4 5 R S- 0 3 1 4- 1

認 定 番 号 Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 2- 1 認 定 番 号 Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 3- 1 認 定 番 号 Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 4- 1

大 臣 認 定 番 号
軒 天 材 野 縁 寸 法 、 ピ ッ チ な ど

（  軒 天 材 ・ 目 地 部  ）
軒 天 材 留 付 釘
釘 ピ ッ チ  な どメ ー カ ー  名 不 燃 番 号 商 品 名

Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 2- 1 神 島 化 学 工 業 （  株  ）

N M- 8 5 7 8
軒 天 井 ボ ー ド 1 2  ㎜ （  無 孔 板  ）

（ フ ラ ッ ト 、 エ ン ボ ス 、 メ ト ル ラ ス タ ー ）

断 面 ：3 0 × 3 5  ㎜ 以 上

間 隔 ： 軒 の 出 方 向  5 0 0  ㎜ 以 下

　 　  軒 の 幅 方 向  4 5 5  ㎜ 以 下

（ 目 地 部 ： 野 縁 シ ン グ ル ） ※

※ メ ー カ ー 推  奨 ： 野  縁 ダ ブ ル

リ ン グ 釘 （ φ 2. 3 × 4 0  ㎜  ） 以 上

軒 の 出 方 向 @ 1 8 0  ㎜

軒 の 幅 方 向 @ 2 9 4  ㎜N M- 8 5 7 9

Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 3- 1 エ ヌ ビ ー エ ル （ 株 ）

N M- 8 3 1 4  ア ス ノ ン 1 2  ㎜ （  無 孔 板  ）
断 面 ：3 0 × 4 0  ㎜ 以 上

間 隔 ： 軒 の 出 方 向  5 0 0  ㎜ 以 下

 　 　 軒 の 幅 方 向  4 5 5  ㎜ 以 下

（ 目 地 部 ： 野 縁 シ ン グ ル ）

ス ク リ ュ ー  釘  ま た  は リ ン  グ  釘

（ φ 2. 1 1 × 3 8  ㎜  ） 以 上

軒 の 出 方 向 @ 1 8 0  ㎜

軒 の 幅 方 向 @ 2 9 4  ㎜
N M- 8 3 1 5

エ ン ボ ス カ ラ ー 1 2  ㎜ （  無 孔 板  ）

（  リ ッ プ  ル  ）

Q F 0 3 0 R S- 0 3 0 4- 1 ニ チ ハ （ 株 ） N M- 3 0 1 0

軒 天  1 2 1 2  ㎜ （  無 孔 板  ）

（ フ ラ ッ ト 、 エ ン ボ ス 調 、 ス チ ッ プ ル 調 ）

（  木 目 調 、 ス ト ラ イ プ 調 は 除 く ）

断 面 ：3 0 × 4 0  ㎜ 以 上

間 隔 ： 軒 の 出 方 向  5 0 0  ㎜ 以 下

　 　  軒 の 幅 方 向  4 5 5  ㎜ 以 下

（ 目 地 部 ： 野 縁 シ ン グ ル ）

リ ン グ 釘 （ φ 2. 3 × 3 8  ㎜  ） 以 上

軒 の 出 方 向 @ 1 8 0  ㎜

軒 の 幅 方 向 @ 2 2 0  ㎜

大 臣 認 定 番 号
軒 天 材 野 縁 寸 法 、 ピ ッ チ な ど

（  軒 天 材 ・ 目 地 部  ）
軒 天 材 留 付 釘
釘 ピ ッ チ  な どメ ー カ ー  名 不 燃 番 号 商 品 名

Q F 0 4 5 R S- 0 3 0 6- 1
※ 金 物 に ス ペ ー サ ー を

取  り  付  け  て く だ さ い

神 島 化 学 工 業 （  株  ） N M- 2 0 7 5
軒 天 井 ボ ー ド 1 4  ㎜ （  無 孔 板  ）

（ フ ラ ッ ト 、 エ ン ボ ス 、 メ ト ル ラ ス タ ー ）

断 面 ：3 0 × 4 0  ㎜ 以 上

間 隔 ： 軒 の 出 方 向  2 5 5  ㎜ 以 下

　 　  軒 の 幅 方 向  4 5 5  ㎜ 以 下

（ 目 地 部 ： 野 縁 ダ ブ ル ）

リ ン グ 釘 （ φ 2. 3 × 4 0  ㎜  ） 以 上

軒 の 出 方 向 @ 1 5 0  ㎜

軒 の 幅 方 向 @ 1 4 5  ㎜

Q F 0 4 5 R S- 0 3 1 4- 1 エ ヌ ビ ー エ ル （ 株 ）

N M- 8 3 1 4  ア ス ノ ン 1 2  ㎜ （  無 孔 板  ）
断 面 ：3 6 × 4 0  ㎜ 以 上

間 隔 ： 軒 の 出 方 向  2 5 5  ㎜ 以 下

 　 　 軒 の 幅 方 向  4 5 5  ㎜ 以 下

（ 目 地 部 ： 野 縁 ダ ブ ル ）

ス ク リ ュ ー  釘  ま た  は リ ン  グ  釘

（ φ 2. 3 × 3 9  ㎜  ） 以 上

軒 の 出 方 向 @ 1 4 5  ㎜

軒 の 幅 方 向 @ 1 4 5  ㎜
N M- 8 3 1 5

エ ン ボ ス カ ラ ー 1 2  ㎜ （  無 孔 板  ）

（  リ ッ プ  ル  ）

※ 軒 の 出 は 外 壁 面 か ら 垂 木 先 端 ま で の 水 平 距 離 と な り ま す 。 ※ 詳 細 は 認 定 書 の 別 添 図 書 を ご 確 認 く だ さ い 。

■  軒 天 形 状 は 水 平 軒 天 、 勾 配 軒 天 ど ち ら に も 対 応 し て お り ま す 。

■  軒 の 出 は 1 3 0 ～ 2, 0 0 0 ㎜ ま で 対 応 し て お り ま す 。 但 し 、5 0 0 ㎜ 以 上 は 吊 り 木 が 必 要 と な り ま す 。

■  軒 元 の 納 ま り 形 状 は 軒 天 材 勝 ち 、 外 壁 勝 ち ど ち ら に も 対 応 し て お り ま す 。

【  準 耐 火  3 0 分 認 定 共 通 事 項  】

※ 軒 の 出 は 外 壁 面 か ら 垂 木 先 端 ま で の 水 平 距 離 と な り ま す 。 ※ 詳 細 は 認 定 書 の 別 添 図 書 を ご 確 認 く だ さ い 。

■  軒 天 形 状 は 水 平 軒 天 の み 対 応 し て お り ま す 。（  勾 配 軒 天 に は 対 応 し て お り ま せ ん ）

■  軒 の 出 は 1 3 0 ～ 3 0 0 ㎜ ま で 対 応 し て お り ま す 。

■  軒 元 の 納 ま り 形 状 は 軒 天 材 勝 ち の み 対 応 し て お り ま す 。

【  準 耐 火  4 5 分 認 定 共 通 事 項  】
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