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作
業
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均等耐荷重

500～800kg 改正RoHS10物質対応マット張中量作業台
Medium Weight Worktables

● 組立式 ● ● 角パイプ ● ● 粉体塗装 ●

軽量 
SELタイプ

軽量 
CKタイプ

軽量 
KSタイプ

改正RoHS

軽量 
KKタイプ
カブセ天板

仕様

軽量 
SOタイプ

中量 
CSタイプ

中量 
KTタイプ

大型

高さ調整
TKKタイプ
高さ調整

TCKタイプ
高さ調整 

TKTタイプ

ペダル昇降・
ハンドル昇降

高さ調整
TKWタイプ

昇降・傾斜・
移動
重量 

KWタイプ

オプション

六角形・
一人用

セルワーク

ニュー 
マークⅡ

ライン 
システム

高さ調整 
一人用タイプ

足踏台・
チェアー

別作

回転台

専用

改正RoHS

H740

W900 D600

間口×奥行×高さ ○ 品番（グリーン） ○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格

900×600×740mm 040511 
CS-096FE

040521 
CS-096FEI 23kg ¥32,480 ¥37,900

1200×750×740mm 040514 
CS-127FE

040524 
CS-127FEI 31kg ¥43,610 ¥50,000

1500×750×740mm 040516 
CS-157FE

040526 
CS-157FEI 39kg ¥50,580 ¥59,000

1800×750×740mm 040518 
CS-187FE

040528 
CS-187FEI 44kg ¥53,740 ¥62,000

1800×900×740mm 040519 
CS-189FE

040529 
CS-189FEI 54kg ¥58,830 ¥68,000

間口×奥行×高さ ○ 品番（グリーン） ○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格

900×600×740mm 040551 
KT-383FE

040561
KT-383FEI 30kg ¥33,660 ¥39,300

1200×750×740mm 040554 
KT-493FE

040564
KT-493FEI 39kg ¥48,450 ¥56,000

1500×750×740mm 040556 
KT-593FE

040566
KT-593FEI 46kg ¥56,920 ¥66,000

1800×750×740mm 040558 
KT-693FE

040568
KT-693FEI 52kg ¥61,490 ¥71,000

1800×900×740mm 040559 
KT-703FE

040569
KT-703FEI 57kg ¥64,490 ¥75,000

間口×奥行×高さ ○ 品番（グリーン） ○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格

900×600×900mm 040531 
KTD-383FE

040541 
KTD-383FEI 24kg ¥39,570 ¥46,200

1200×750×900mm 040534 
KTD-493FE

040544 
KTD-493FEI 32kg ¥49,950 ¥58,000

1500×750×900mm 040536 
KTD-593FE

040546 
KTD-593FEI 40kg ¥56,840 ¥66,000

1800×750×900mm 040538 
KTD-693FE

040548 
KTD-693FEI 46kg ¥59,850 ¥69,000

1800×900×900mm 040539 
KTD-703FE

040549 
KTD-703FEI 55kg ¥64,560 ¥75,000

間口×奥行×高さ ○ 品番（グリーン） ○ 品番（アイボリー） 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格

1200×750×900mm 040574 
KTG-493FE

040584
KTG-493FEI 40kg ¥50,590 ¥59,000

1500×750×900mm 040576 
KTG-593FE

040586
KTG-593FEI 46kg ¥59,590 ¥69,000

1800×750×900mm 040578 
KTG-693FE

040588
KTG-693FEI 54kg ¥64,160 ¥74,000

1800×900×900mm 040579 
KTG-703FE

040589
KTG-703FEI 59kg ¥67,170 ¥78,000

H740mm
高さ（座り作業用）

H740mm
高さ（座り作業用）

CSタイプ・KTDタイプ

KTタイプ・KTGタイプ

H900mm
高さ（立作業用）

H900mm
高さ（立作業用）

500500kgkg

700700kgkg
800800kgkg

CS-096FE

KT-493FEI

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

KTD-593FEI

H900

W1800 D900

H740

W1200 D750

KTG-703FE

防振アジャスター

ネジ径
M16
P=2.050φ

60

30

10

樹脂製アジャスター
ネジ径
M12
P=1.7545

12

40φ 再生樹脂

改正RoHS 指令における制限対象物質対応 サカエリューム天板を増種。

EU 改正RoHS 指令において、新たにフタル酸エステル（4種）の制限物質追加が確定しました。
1. DEHP：フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（0.1wt%） 2. BBP：フタル酸ブチルベンジル（0.1wt%）
3. DBP：フタル酸ジブチル（0.1wt%） 4. DIBP：フタル酸ジイソブチル（0.1wt%）

10物質対応商品

H900

W1500 D750

※当社の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。
本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため
　　　　　　　　非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 パーチクルボード化粧合板樹脂エッジ

25

サカエリューム
（改正RoHS10物質対応） 合板

改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板
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均等耐荷重

400kg改正RoHS10物質対応マット張中量高さ調整作業台
Medium Weight Worktables

● 角パイプ ● ● 組立式 ●● 粉体塗装 ●

軽量 
SELタイプ

軽量 
CKタイプ

軽量 
KSタイプ

改正RoHS

軽量 
KKタイプ
カブセ天板
仕様

軽量 
SOタイプ

中量 
CSタイプ
中量 
KTタイプ

大型

高さ調整
TKKタイプ
高さ調整
TCKタイプ
高さ調整 
TKTタイプ

ペダル昇降・
ハンドル昇降

高さ調整
TKWタイプ

昇降・傾斜・
移動
重量 
KWタイプ

オプション

六角形・
一人用

セルワーク

ニュー 
マークⅡ

ライン 
システム

高さ調整 
一人用タイプ

足踏台・
チェアー

別作

回転台

専用

改正RoHS

伸
ば
す

縮
め
る

ノブボルト

ガイド穴
（25mmピッチ）

スライド脚

板ナット

25

位置決め金具

※当社の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。

の範囲で25mm毎に高さ調整可能!!高さ740～1040mm

●脚部伸縮自由（余裕のストローク300mm!!）

余裕のストロークで作業内容に合わせた
高さに変更できます。

ノブボルト付金具の採用により天
板からの衝撃に強く、又、板ナッ
トとボルトにより、ぐらつき防止
の高い強度を確保しています。

●耐震固定金具

地震の際の耐震対策及び、作業時の安全
性向上としてご使用いただけます。
アジャスターネジ径　M16専用

固定金具

アンカー
ボルト

○　品　番 価格（税抜）/個 メーカー希望
小売価格/個

538208 
CC-ST ¥310 ¥360

●コーナーパッド
ロックナット

アジャスター

高さ
H1040
　
H740
〜

特許出願中

ノブボルト付金具の採用により天板からの
衝撃に強く、又、板ナットとボルトにより、
ぐらつき防止の高い強度を確保しています。

昇降可動部

TKTタイプ 高さ740～1040mm
400400kgkg

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格

 900×600×740～1040mm 040591 TKT-096FE 32kg ¥52,100 ¥60,000
1200×750×740～1040mm 040594 TKT-127FE 41kg ¥61,140 ¥71,000
1500×750×740～1040mm 040596 TKT-157FE 48kg ¥66,890 ¥78,000

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜）メーカー希望小売価格

1800×750×740～1040mm 040598 TKT-187FE 54kg ¥74,210 ¥86,000
1800×900×740～1040mm 040599 TKT-189FE 59kg ¥78,450 ¥91,000

TKT-157FE

W1500 D750

TKT-189FE

W1800 D900

H1040

～

H740

H1040

～

H740

特許出願中

ノブボルト付金具の採用により天板からの
衝撃に強く、又、板ナットとボルトにより、
ぐらつき防止の高い強度を確保しています。

昇降可動部

脚部にはアジャス
ターが付いています
から、床面とのレベ
ル調整ができ、容易
に水平が出せます。

ネジ径
M16
P=2.0

50φ

60

30

10

ネジ径
M16
P=2.050φ

60

30

10

※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。（運賃別途表示商品のみ）

25mm毎に
高さ調整可能

25mm毎に
高さ調整可能

運賃別途

高さ740～1040mmの
範囲で25mm毎に高さ
調整可能

219
詳細は

ページをご覧ください

パーチクルボード化粧合板樹脂エッジ

25

サカエリューム
（改正RoHS10物質対応） 合板

改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板


