
●主な用途
サッシ廻りの防水
開口部への防水

●標準サイズ・入目

●色

●構造
ﾌﾞﾁﾙ系粘着材

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

ｱｸﾘﾙ系粘着材

剥離紙

ブチルゴム系粘着剤を片面に塗布し、もう片方の面を 　 ●個装ＪＡＮコード
アクリル系粘着剤で塗布したテープになります

透湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤

木材やサッシと相性の良いブチル系粘着剤の両特性を備えた

テープになっております　

●一般特性表

■本社：〒241-0802　横浜市旭区上川井町2235-7

TEL045-922-5221　FAX045-922-5225

■いわき好間工場　〒970-1144　いわき市好間工業団地12-1

TEL0246-36-7151　FAX0246-36-7157

1梱包

16巻入

厚×幅×長さ

0.4mm×50mm×20m

個装JAN

FURUTO INDUSTRIAL CO.,LTD.

http://www.furuto.co.jp

4909622736679

粘着剤
総 厚 mm 0.4

検 査 項 目 単位 検査結果

SUS 粘 着 力
-

ブチル
アクリル

※上記結果は検査結果の一例であり、保証値ではありません。

N/25mm 42
SUS 粘 着 力 N/25mm 17.5

画像

手で簡単に切れる！

NEW


