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レーザーマーカー付き

赤外線放射温度計赤外線放射温度計 AD-5635
標準価格 ￥4,800（税抜）標準価格 ￥4,800（税抜）

非接触で温度測定で ●瞬間測定（応答速度約1秒）
●非接触なので安全で衛生的
●液晶表示はバックライト付き

塗装乾燥工程食品・発酵・熟成機械・配管設備

●機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理
●塗装乾燥工程の温度測定と管理
●アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理
●プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理
●建築物の壁面や床､天井の発熱や温度管理
●お酒､醤油､味噌､パンなど食品の発酵や熟成温度の管理
●食品（肉､魚介類）の温度や輸送中・保存中の温度管理

こんなところの表面温度測定に便利です

見やすい
バックライト
液晶表示

AD-5635仕様
測定範囲
最小表示（分解能）
応答速度
応答波長

再現性（繰り返し性）
放射率設定
測定距離：測定範囲

 
オートパワーオフ
使用（動作）温湿度範囲
電池/電池寿命
寸法/質量
材質
付属品
JANコード

－38℃～365℃
0.1℃
1秒（90%）
5μm～14μm

25℃の場合は0.2℃、その他の測定範囲0.8℃
0.95/0.70/0.30から選択（初期工場出荷時0.95）
測定距離（D）：測定領域（S）＝12：1

約15秒
0℃～50℃、80%RH以下（結露しないこと）
単4形乾電池2個/14時間以上（アルカリ電池､連続使用時）
40（W）×162（H）×115（L）mm/約170g（電池含む）
ABS樹脂（本体）
電池（モニタ用）、取扱説明書
4981046 156493

精度
（周囲温度23±3℃）

レーザーマーカー クラス2（JIS C 6802）
レーザー波長635～660nm､出力パワー1mW未満 （マーカーオフ可能）

±2.5％または±2.5℃のいずれか大きい方の値 （0～365℃）
±（2.5＋0.05×表示値の絶対値）℃  （－38～0℃）　　


