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JIS規格耐滑性能（F1）合格

R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに
使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました。

理想的安全靴R2はドンケルコマンドだけのもの。

軽量・快適 通気メッシュの安全作業靴。
片足348gの超軽量でありながら JSAA認定 B種のハイテク樹脂先芯搭載。
耐滑区分「３」で通気メッシュを使用した快適な安全作業靴です。

DYPRはここがプロ仕様。
プロフェッショナルという名前のダイナスティ。仕様のすべてがプロの用途に
耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。勿論 JSAA認定 A種合格。

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。
アッパー（革）部分に直接PU（ポリウレタン）を射出して成形します。ミッドソールは
発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
（素材の特性から熱場、及び切粉のある職場での使用は避けて下さい。）

撥水エアの進化系。
ダイナスティAIRは進化を続けています。撥水性能、健康構造、抗菌防臭インソール、
耐滑性能、耐摩耗性能など、すべての性能がバージョンアップ。

DAプラス
より軽く、より安全に、より快適に、３つのプラスのロングセラーシリーズ。

PU2層底は耐摩耗・クッション性に優れています。
超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイル。
夜間の作業にも安心のリフレクター（反射材）を踵部に採用。

静電気帯電防止靴 ダイナスティSD
JSAA認定 B 種合格の安全作業靴でありながら、JIS T8103に準拠した性能を持つ静電気帯電防止靴です。
676g／足という軽量、耐滑区分「３」、静電気対策を必要とする職場での作業用として最適です。
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JIS規格耐滑性能（F1）合格

R2-04T

R2-72
受注生産品

準定番品

JIS T8101 CI／S／P1／F1／H
先　　　　芯：ワイド樹脂製
甲　　　　被：牛クロム革
靴　　　　底：合成ゴム（2層底）
サ　 イ 　ズ：23.5～28cm
　　　　　　　29・30cm別途料金・受注生産
ウ　 イ 　ズ：EEE
標 準 重 量：970g／足（26.0）
税 抜 価 格：13,400円

JIS T8101 CI／S／P1／F1／H
先　　　　芯：ワイド樹脂製
甲　　　　被：牛クロム革
靴　　　　底：合成ゴム（2層底）
サ　 イ 　ズ：23.5～28cm
　　　　　　　29・30cm別途料金・受注生産
ウ　 イ 　ズ：EEE
標 準 重 量：1,020g／足（26.0）
税 抜 価 格：15,800円

JIS T8101 CI／S／P1／F1／H
先　　　　芯：ワイド樹脂製
甲　　　　被：牛クロム革
靴　　　　底：合成ゴム（2層底）
サ　 イ 　ズ：23.5～28cm
　　　　　　　29・30cm別途料金・受注生産
ウ　 イ 　ズ：EEE
標 準 重 量：1,210g／足（26.0）
税 抜 価 格：19,800円

JIS T8101 CI／S／P1／F1／H
先　　　　芯：ワイド樹脂製
甲　　　　被：牛クロム革
靴　　　　底：合成ゴム（2層底）
サ　 イ 　ズ：23.5～28cm
　　　　　　　29・30cm別途料金・受注生産
ウ　 イ 　ズ：EEE
標 準 重 量：1,180g／足（26.0）
税 抜 価 格：23,000円

JIS T8101 CI／S／P1／F1／H
先　　　　芯：ワイド樹脂製
甲　　　　被：牛クロム革
靴　　　　底：合成ゴム（2層底）
サ　 イ 　ズ：23.5～28cm
　　　　　　　29・30cm別途料金・受注生産
ウ　 イ 　ズ：EEE
標 準 重 量：1,160g／足（26.0）
税 抜 価 格：21,000円

JIS T8101 CI／S／P1／F1／H
先　　　　芯：ワイド樹脂製
甲　　　　被：牛クロム革（ベロア）
靴　　　　底：合成ゴム（2層底）
サ　 イ 　ズ：23.5～28cm
　　　　　　　29・30cm別途料金・受注生産
ウ　 イ 　ズ：EEE
標 準 重 量：1,020g／足（26.0）
税 抜 価 格：18,300円
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