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均等耐荷重

350・500kg

Light-Duty Laboratory Bench

● 組立式 ● ● 粉体塗装 ●● 扇形パイプ ●
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トレスパ天板

特殊アクリル系樹脂天板

メラミン天板

●本体寸法

（単位：mm）
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間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1200×750×715mm 101321 KFT-1275 22kg ¥ 95,780 ¥112,100
1500×750×715mm 101322 KFT-1575 27kg ¥125,350 ¥146,700
1800×750×715mm 101323 KFT-1875 30kg ¥144,590 ¥169,200

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1200×750×705mm 101554 CFC-1275 45kg ¥69,530 ¥ 81,400
1500×750×705mm 101556 CFC-1575 55kg ¥81,240 ¥ 95,100
1800×750×705mm 101558 CFC-1875 63kg ¥90,660 ¥106,100

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1200×750×705mm 101514 CFM-1275 40kg ¥60,090 ¥70,300
1500×750×705mm 101516 CFM-1575 50kg ¥73,560 ¥86,100
1800×750×705mm 101518 CFM-1875 57kg ¥78,720 ¥92,100

KFT-1875

CFC-1875

CFM-1875

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

● 本体色：パールホワイト（抗菌粉体塗装）

● 本体色：パールホワイト（抗菌粉体塗装）

● 本体色：パールホワイト（抗菌粉体塗装）

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。

銀イオン配合による抗菌効果のある
パールホワイト粉体塗装を新規採用！

Ag +抗菌粉体塗装抗菌粉体塗装
S I A A マ ー ク は I S O 
22196法により評価
さ れ た 結 果 に 基 づ
き、抗菌製品技術協
議会ガイドラインで
品質管理・情報公開
された製品に表示さ
れています。

無機抗菌剤・塗装
塗装面（天板・樹脂・メッキ部を除く）
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キャビネット詳細は

ページをご覧ください
279

アジャスター詳細は

ページをご覧ください

●オプション中板●オプションキャビネット
1316

中板詳細は

ページをご覧ください
● 本体色：パールホワイト（抗菌粉体塗装）

t1.2特殊アクリル系
樹脂化粧板

30

パーチクルボード バッカー材

特殊アクリル系樹脂天板（パーチクル）

t3.0トレスパ

ハニカムt0.8
メラミン

40

パーチクルボード
化粧合板

トレスパ天板

t1.0メラミン

t1.0
メラミン

30

パーチクルボード
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メラミン天板（パーチクル）

●扇型パイプ

● 美観に優れる扇型
パイプを採用。

●アジャスター

中板

中板2枚セット例
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