
法令指定
部 材

キソパッキンとの併用で床下への鼠の侵入を防止。

防鼠材

通気性を損なわずに湿気のみを排出する、
透湿性・防風性・断熱性に優れたマット。

 ■MSP-01・MSP-02

 ■MSKP-21

 キソパッキンシリーズ

給水配管の凍結を防止。

防風透湿マット

品 番 JVM-1020 JVM-KPL42
色 ・ 柄 ブラック
適 用 キソパッキン用 キソパッキンロング用
寸 法 100×800×20mm 42×1,000×20mm
材 質 合成繊維不織材
梱 包 12枚/ケース 40枚/ケース
正 価 450円/枚 350円/枚 

 注意

 注意

◎法令上、キソパッキンをご利用の際には、必ず建物外周部に防鼠
材をセットにてご使用ください。（防鼠付水切りをご使用の場合
は必要ありません）

◎水切り下端と防鼠材の先端および立ち上がり基礎仕上面との隙
間は換気のため10㎜以上必要です。

◎配管が貫通する部分に隙間が生じやすく、この部分に冷気が侵入する
と配管表面に結露が生じやすくなります。

◎配管の表面結露は周辺近接の断熱材を湿らせ、配管内部の凍結原因
となります。外周基礎近くの配管には特に注意が必要です。
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通気工法用

防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール（10K）に置き換えると、
厚さ74㎜と同じ断熱性能になります。（JVM-1020の場合）

この部分は配管より離れているため充填は不要

保温処理に注意
すべき配管

通常保温で凍結を防げるゾーン

通常の保温処理で
凍結しない配管

台　所

洗濯室便　所洗面所浴　室

1m以内

1m以内

1m以内 防風透湿マット

★配管貫通部に対する手当・処置
保温材の端部や断熱材の下端等に隙間が生じている場合にはウレタン発
泡剤等を充填して冷気が直接配管に接触しない様に納めてください。

品 番 MSP-01 MSP-02
色 ・ 柄 グレー
寸 法 2,000mm
材 質 PVC（厚さ：1.4mm）
梱 包 40本/ケース（20本×2箱）
正 価 420円/本
※有効換気面積：132.0c㎡/m
※MSP-01の20本/ケースの場合、[品番MSP-01（2）]がございま

す。尚、運賃は〈一律1,500円〉が必要となります。

品 番 MSKP-21
色 ・ 柄 グレー
寸 法 2,000mm
材 質 PVC（厚さ：1.2mm）
梱 包 40本/ケース（20本×2箱）
正 価 530円/本
※有効換気面積：132.0c㎡/m
※防虫リブ通気面積：56.56c㎡/m

 キソパッキンシリーズ

 ■ KP-L102

 ■ KP-L120

 ■ KP-L150

 キソパッキンシリーズ

全周敷き込みの省施工ロングタイプ。

キソパッキンロング
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品 番 KP-L102
色・柄 ブラック

土 台 404（204）・406（206）・
105角・120角用

寸 法 102×911×20mm

材 質 JC（ポリオレフィン樹脂+） 
    炭酸カルシウム

梱 包 20本/ケース
正 価 1,200円/本
※有効換気面積：101.76c㎡/m（92.4c㎡/本）

品 番 KP-L120
色・柄 ブラック

土 台 404（204）・406（206）・
105角・120角・135角用

寸 法 120×911×20mm

材 質 JC（ポリオレフィン樹脂+） 
    炭酸カルシウム

梱 包 20本/ケース
正 価 1,400円/本
※有効換気面積：101.76c㎡/m（92.4c㎡/本）

品 番 KP-L150
色・柄 ブラック
土 台 406（206）・150角用
寸 法 150×911×20mm

材 質 JC（ポリオレフィン樹脂+） 
    炭酸カルシウム

梱 包 20本/ケース
正 価 1,700円/本
※有効換気面積：101.76c㎡/m（92.4c㎡/本）

キソパッキンロング

全て水平面

両端に天端モルタルの
バリ逃げ

上

下

 注意
◎キソパッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。但し、アンカーホールが1つ以上確保される長さでカットしてください。
◎キソパッキンロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
◎キソパッキンロングは、基礎の内外全てに、隙間なく敷き込んでください。
※法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、キソパッキンロングは隙間なく突き付けて施工してください。
◎アンカーボルトがキソパッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えて、アンカーボルトがあたらないように敷き込んでく

ださい。
◎土台敷設後、キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。（土台の事後の不陸発生防止）
※基礎の外周のみキソパッキンロングを敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール（敷き込み位置）に従って施工して頂くこともできます。

調整板はP.027に掲載しています

2ケース以下（混合可）は、運賃〈一律1,500円〉が必要。単品発送時の運賃

製品・CADデータ簡単ダウンロード

データ

製品・CADデータ簡単ダウンロード

データ
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●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。
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Joto キソパッキング工法 必須

Joto 基礎断熱工法 必須


