
　　　　　　　　　

拡大図

厚み15(13)mmX幅1219mmX長さ2438mm（重量39kg）

規格 入数 出荷ロット
1枚 1枚

仮設用の敷き板仮設用の敷き板仮設用の敷き板

※基材13mm＋２㎜で総厚が15mmになります。※（表）凸あり、（裏）フラット

材質はウッドプラスチック
プラスチック（ポリエチレン）に木質繊維を混合した複合材料
です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。

取扱い説明
【ご利用時の注意】
○設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。○軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。○台風などの突風で飛ばされ
る場合があります。荒天が予想される場合は固定または撤去してください。○樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
【以下のご利用では破損の恐れがございます。ご注意下さい。】
○鉄製キャタピラ、鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれがあります。○砕石、コンクリートガラ等、鉄板に鋭利な物がささる条件では破損のおそれがあります。○敷板を固
定した状態での敷板の持ち上げや敷板上に物を載せた状態での敷板の移動では破損のおそれがあります。固定を解除、または物を降ろしてから移動させて下さい。
【禁止事項】
○側溝や段差など敷版の下に空間がある条件での使用。○クレーンのアウトリガー用敷板として使用。○軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。○製品上でのたき火等による火
気使用。

グランドプラボードグランドプラボード

point!
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。

少人数、短時間で設営可能。

クレーン作業不用による安全対策。

敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
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イベント会場　田んぼ内

工事現場　護岸工事　仮設通路

【使用実績】

材質はウッドプラスチック


