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均等耐荷重

400kg 中量高さ調整作業台TKTタイプ
Worktables with Adjusters

● 組立式 ● ● 角パイプ ● ● 粉体塗装 ●

軽量 
SELタイプ

軽量 
CKタイプ

軽量 
KSタイプ

改正RoHS

軽量 
KKタイプ

カブセ天板
仕様

中量 
CSタイプ

中量 
KTタイプ

大型

高さ調整
TK□タイプ

高さ調整
TCKタイプ

ペダル昇降・
ハンドル昇降

昇降・傾斜・
移動
重量 

KWタイプ

オプション

六角形・
一人用

セルワーク

ニュー 
マークⅡ

ライン 
システム

高さ調整 
一人用タイプ

足踏台・
チェアー

別作

回転台

専用

折りたたみ式

高さ調整
TK□タイプ

伸
ば
す

縮
め
る

ノブボルト

ガイド穴
（25mmピッチ）

スライド脚

板ナット
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位置決め金具

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。

高さ
H1040
　
H740
〜

TKT-187FEN

W1800 D750

H1040

H740

〜

TKT-187FEN

ノブボルト付金具の採用により天
板からの衝撃に強く、又、板ナッ
トとボルトにより、ぐらつき防止
の高い強度を確保しています。

余裕のストロークで作業内容に合わせた
高さに変更できます。

ノブボルト付金具の採用により天板から
の衝撃に強く、又、板ナットとボルトに
より、ぐらつき防止の高い強度を確保し
ています。
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W1200 D750

H1040

H740

〜

TKT-127S

スチール天板（粉体塗装）
天板スチール
1.6mm厚（粉体塗装）

補強1.2mm厚（粉体塗装） 

25
 

昇降可動部

の範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
作業の最適高さに調整してご利用下さい。

●オプションコボレ止め

高さ740〜1040mm

●耐震固定金具

277
耐震固定金具詳細は

ページをご覧ください

269
オプションコボレ止め詳細は

ページをご覧ください

パーチクルボード化粧MDF樹脂エッジ
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サカエリューム
（改正RoHS10物質対応） MDF

改正RoHS 10物質対応サカエリューム天板

製品動画

https://youtu.be/
-T7aZVfFDI8

（単位：mm）

間口×奥行×高さ
（W×D×H）

サカエリューム天板 スチール天板
○○ 品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望

小売価格 ○○ 品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

 900×600×740〜1040 035461 TKT-096FEN 32kg ¥58,050 ¥ 67,900 038771 TKT-096S 34kg ¥ 66,370 ¥ 77,700
 900×750×740〜1040 035462 TKT-097FEN 35kg ¥67,280 ¥ 78,700 038772 TKT-097S 36kg ¥ 71,530 ¥ 83,700

1200×600×740〜1040 035463 TKT-126FEN 39kg ¥63,590 ¥ 74,400 038773 TKT-126S 41kg ¥ 74,930 ¥ 87,700
1200×750×740〜1040 035464 TKT-127FEN 42kg ¥68,800 ¥ 80,500 038774 TKT-127S 44kg ¥ 81,240 ¥ 95,100

1500×750×740〜1040 035465 TKT-157FEN 49kg ¥74,320 ¥ 87,000 038775 TKT-157S 48kg ¥ 89,780 ¥105,000
1800×750×740〜1040 035466 TKT-187FEN 55kg ¥83,780 ¥ 98,000 038776 TKT-187S 54kg ¥ 98,130 ¥114,800
1800×900×740〜1040 035467 TKT-189FEN 60kg ¥94,590 ¥110,700 038777 TKT-189S 61kg ¥112,350 ¥131,400

特　長
●脚部伸縮自由（余裕のストローク300mm!!）

●衝撃に強く、ぐらつきがありません。

H740
H1040

脚を縮めて座り作業に 脚を伸ばして立作業に

本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

脚部にはアジャスターが付
いていますから、床面との
レベル調整ができ、容易に
水平が出せます。

アンカーボルト

固定金具

ロックナット

アジャスター

カンヌキの取付位置は
変更できません。
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