
■　2.1メガピクセル屋外防水仕様AHD防犯カメラ（バリフォーカル仕様）　■

・1/2.9インチSONY製CMOS:2メガピクセル

・同軸ケーブル伝送AHD高画質カメラ 

・TVI/CVI/アナログ出力（960H）など様々なビデオ形式対応。

　既存のアナログDVRにも接続可能です。

・バリフォーカルレンズ（2.8-12mm）

・42個の赤外線LED搭載で赤外線照射距離30Mを実現。 

・1080Pの高画質タイプです

・ACアダプタ、映像電源一体ケーブル付属のフルセットです。 

　3C：300M、5C：500M
　1920 (H) x 1080 (V) @ 25/30fps 　NTSC

　1.0Vp-p　75Ωコンポジット、CVI/TVI/960H切替可

　48dB以上 　3C：300M、5C：500M

　水平：約67度、垂直：約53度(3.6mm時）

　メガピクセル対応バリフォーカル（2.8～12mm）

　1/50(1/60) － 1/50,000 （秒）、フリッカーレス

　42個、照射距離：約30m

　カラー：0.05 lux @ F1.2 ；赤外線ON： 0lux

　
　208,000円

　［販売元］ 株式会社ボーダレス ［取扱販売店］

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL：03-5662-0787　FAX：03-6240-3444

URL：http://www.borderless-j.com

（本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。）

映像伝送距離

　ホワイトバランス、デイナイト、DNR、ワイドダイナミックレンジ、プライバシーマスク

赤　外　線　L　E　D

　ACアダプタ－、延長ケーブル（５Ｍ）

電　　源

φ90 x 300 mm／850g

付　属　品

メーカー希望小売価格

寸　　法／重　　量

ビ　デ　オ　出　力

　DC12V、1A

型　　　番

最　低　照　度

動　作　環　境 　-10℃～＋50℃

タ　イ　プ
イメージセンサー

S/N比（信号対雑音比）

　Sony 1/2.9” 2MP CMOS　IMX323 映像伝送距離

シャッター速度

カ　メ　ラ　機　能

レ　ン　ズ

画　　角

外　観　① 付　属　品

　BC-034

ケーブル端子

解　像　度

　2.1メガピクセル 屋外防水仕様AHD防犯カメラ（バリフォーカル仕様）

外　観　②

信号方式

特 徴 

詳 細 仕 様 


