
■　赤外線侵入警報器　■

《　赤外線ビーム探知器（ビーム３本式）　》

・自動で透過光調整を行い、自動車のライトなどの強い光の影響を

　回避します。

・３元同軸非球面光学レンズ搭載

・AGC回路採用で、悪天候でも感度を自動調整します。

・４ビームタイプと同じ性能で、２ビームタイプに近い価格で

　コストパフォーマンスが最も高い商品です。

・落雷防による電撃防止設計で、庭や畑の監視に最適です。

・防水、防虫仕様。ブザーと接続してご利用ください。

・環境自動識別回路により、壁などからの光の反射の影響を

　回避します。

・水平や垂直方向の角度調整が容易です。

・光学照準鏡内蔵。

≪接続例≫

［販売元］ 株式会社ボーダレス ［取扱販売店］

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL：03-5662-0787　FAX：03-6240-3444

URL：http://www.borderless-j.com

（本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。）

メーカー希望小売価格 36,000円 47,000円 56,000円

型　　　　番

ビーム数

屋 外

屋 内
有効距離

使　用　環　境

ビーム角度調節

探　知　方　式

光　　源

感　知　速　度

警　報　出　力

電　源　電　圧

負　荷　電　流

露、霜対策

その他付加機能

重　　量

　感度テスト出力端子付き、LED指示灯

BAE-50 BAE-100 BAE-200

　300g

　水平方向　180°（±90°）、垂直方向　20°（±10°）

　超音波機構採用

　　３　ビーム

　３つのビームが同時に遮断されたときに探知する。

　赤外線ＬＥＤ

　50-700msec

　リレー接点出力　1組常時開/常時閉接点

　DC13.8V～24V

　-20℃～55℃

　70mA ８０mA 100mA

50m 100m 200m

100m 200m 400m

特　徴

詳 細 仕 様

ACアダプター

フラッシュサイレン

ACアダプター

送信器 受信器
赤外線ビーム


