
18

外枠外寸法
開口寸法

スピードホルダー
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内枠ボード材（別途）
最小5㎜～最大32㎜
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木ねじ（別途）
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CDZP型CDZ型 CDZB型 CDZZ型 CDZG（A）型

錠付CDZK型

CDZW型

木下地納まり図納まり図 部材仕様
部材 材質 仕上 備考

内枠・外枠 A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜
（ホワイト）※3

ヒンジ材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜
ガラリ A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CDZG（A）型用
コインロック 亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき※4

スピードホルダー SPCC 電気亜鉛めっき
脱落防止樹脂 樹脂 −
ハンガー SECC −

錠カバー A5052P-H34 陽極酸化塗装複合皮膜
（ホワイト）※5

錠本体 亜鉛合金ダイカスト クロムめっき
※3   CDZ型（シルバー）は陽極酸化皮膜　 

CDZB型（ブロンズ）·CDZZ型（ブラック）は二次電解着色塗装複合皮膜 
CDZP型の額縁面はオレフィンシート　

※4  CDZZ型はブラック、その他の型式はシルバー
※5  CDZK型は陽極酸化皮膜
●錠付にはコインロックはありません。

バリエーション豊富なデラックスタイプ。
※1 長辺が703を超えた場合、短辺は303以上となります。長辺が703を超えた場合、内枠は2枚割となりCDZZ、CDZP、CDZG（A）型は製作不可となります。　※2 錠付、CDZ90は除く

一般

一般タイプ 鋼製下地 木下地 吊り込みタイプハンガー金具 支持タイプハンガー金具 木ねじ止 錠付タイプ

特注
寸法

特注寸法※1

203×203〜1003×1503㎜

特注
塗装

特注塗装
（CDZ型のみ）

内枠落下防止ワイヤー
 P.9 オプション

木下地取付用金具 
オプション

スタッド工法用特殊ねじ 
 P.9 オプション

公共建築認定品 ４辺付け変え可能※2額縁タイプ

CDZ CDZW ホワイト  /CDZWK ホワイト・錠付  /CDZ     シルバー  /CDZK シルバー・錠付

CDZB    ブロンズ  /CDZZ        ブラック  /CDZP 木目調  /CDZG（A）シルバー
（ガラリ付き）

額縁タイプ

目地にスキマが
無く、チリやホ
コリが落ちにく
い構造。

吊り元

外枠4面に内枠取付可能
（錠付は除く）。

木目調

額縁面に木目調シート貼りし、和室など
木を多用した部屋の天井に最適。

ハンガー（吊り金具）

自立式で取付位置自由。

ガラリ

換気用のガラリ付。
CDZGA型は開口率が高く24時
間換気に最適。
CDZG：開口率14%
CDZGA：開口率32%   

ダブルヒンジ構造

大きな開口面積と開口角度を実現。
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