
壁と床にスキマを作らず衛生的な構造に

クッションフロアと
役物の重ねも
深いのでしっかり防水！

高い施工性で床材がキレイに納まるから、
水分の浸入をしっかり防ぐ！

下地材に尿が
浸透してしまうと
フキとれない

従来の工法 Before

After

入隅 出隅

ご高齢の方は、思うように体が動かないため、
尿が飛び散りやすく、お掃除しにくい壁のスキマや
スミに残った汚れが臭いの元のひとつになっています。

従来との違いPoint
Point
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Point
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クッション
フロア

入隅カバー
水滴

入隅ベース

床材を立ち上げることで
床と壁のスキマがなくなり
 お掃除しやすい！

見切りでクッションフロアの
カットラインもきれいに隠れる

役物で入隅・出隅も
スキマなく納まる

立ち上げ幅木

壁のスキマに
飛び散った
尿汚れが臭いの
原因に

トイレの床、
ちゃんとお掃除しているのに
なんとなく臭う。

ホコリも
溜まり
にくい

清掃性、防汚性を考慮した立ち上げ幅木は、汚れが浸透し、臭いの原因
になるスキマを作らないため、トイレ掃除の負担を減らし、臭いの予防
に効果的です。

下地材
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クッションフロアを
立ち上げて納める
メンテナンス性に優れた幅木
立ち上げ幅木

施工の前に

出隅

製品情報

入隅

立ち上げ幅木 出隅 入隅

品　番

品　名

TG-2565-10-□□ TG-2565SD-□□TG-2565-3-□□

寸 　 法

材 　 質

梱 　 包

1,550円/本

3本/ケース 10本/ケース

65×45×45mm

1,700円/本 1,200円/セット正 　 価

TG-2565SI-□□

65×30×30mm

ミディアムブラウンアイボリー

PVC ASA

2セット(ベース2コ・カバー2コ)/ケース

65×25×2,000mm

MBIV色 型 番

色・柄

リフォームの場合、既存の幅木を取
り除き、下地に不陸や凹凸が無いよ
うにしてください。

下地が著しく劣化している場合は、
下地処理を行ってから施工してく
ださい。

クッションフロアは、立ち上げ寸法
を考慮して大きめの寸法をご用意
ください。

●

●

●

※図はカバーとベースをセットしたものです。 ※図はカバーとベースをセットしたものです。

※詳しい製品図面は施工説明書をご覧ください。

 注意
◎

◎
◎

◎
◎
◎

◎

◎

◎

樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷
つく恐れがあります。
樹脂製ですので、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
保管は直射日光の当たる場所を避け、必ず平置きにしてください。ソリやねじ
れなど、変形の原因となります。
本製品に不必要な打撃を加えないでください。
下地に不陸や凹凸が無いようにしてください。
梱包開梱時、カッターなどで開梱する時に製品にキズがつかないようご注意く
ださい。
クッションフロアの厚み、1.8～2.0mm に対応します。2.0mm を超えるクッ
ションフロアには使用できません。
酢ビ系の接着剤は使用しないでください。市販の内装用接着剤を使用してくだ
さい。
クッションフロアと本製品の接着剤は、市販のクッションフロア用接着剤を使
用してください。(アクリル樹脂系エマルジョン形またはゴム系ラテックス形
が適当です)
クッションフロアの色や柄によっては立ち上がりにシワが目立
つ場合がございますので、事前にご確認ください。
製品の厚みがあるため、ドア枠のチリ寸法は10mm以上を推奨
します。

※

※

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。






