
ハンディチョークライン Neo

材　質

7792777560

φ1.0mm×20m φ0.5mm×20m糸

材　質

本体 ： ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、
　　　真ちゅう、ステンレス
タンク ： エラストマー樹脂／ポリプロピレン樹脂、
            ABS樹脂、真ちゅう
糸 ： ポリエステル
糸通し棒 ： ステンレス、真ちゅう、鉄
フェルト ： ウール（天然繊維）

φ3mm×50m糸

ハンディチョークライン

仕様

用途
●チョークでのライン打ち作業に。

仕様

用途
●道路や駐車場などの線引き作業に。

チョークライン BIG

特長

用途

仕様
●チョークでのライン打ち作業に。

特長

7796377493 77494 77964

77580

7792777560 本体 ： ABS樹脂
　　   ポリカーボネート樹脂
カルコ ： ABS樹脂
針 ： バネ鋼
糸 ： ポリエステル
糸出口 ： ステンレス
糸通し棒 ： 真ちゅう、鉄
金属フック ： ステンレス
フェルト ： 化学繊維

本体 ： ABS樹脂
　　　 ポリアセタール樹脂
糸出口リング ： ステンレス
カルコ ： ABS樹脂
針 ： バネ鋼
糸 ： ナイロン
糸通し棒 ： ポリアセタール樹脂

材　質

77963 7796477493 77494

φ1.0mm×10m φ0.5mm×15m糸

5
倍速太糸20m

手 巻
細糸20m

手 巻

極太糸50m

手 巻

太糸10m

8m
自動巻

細糸15m

8m
自動巻

太糸10m

手 巻
細糸15m

手 巻

細 太

●粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
●粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。
●粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。
●太糸、細糸両方で使える安全カルコⅡを採用しまし

た。（77493・77963）
●フルオープンで糸交換が簡単です。

太糸 ： 糸の直径 1ｍｍ
　　　鉄骨、土木、板金業向
細糸 ： 糸の直径 0.5ｍｍ
　　　建築、内装向

■5倍速手巻
●1回の回転で5回巻取れ、スピーディーな作業ができます。
●粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
●チョーク粉をボトルから直接注げる大きなタンク口を

採用しました。
●ドラムを押さえずにロックができ、ハンドルを押し込む

と糸が引けるハンドルロックを採用しました。
●粉が3倍付きやすい特殊織糸を
　使用しています。

■大 手巻 赤
●粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
●粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。

特長
●線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取ら

ずにタンクをスライドして糸に粉を付けることがで
きるので、作業効率が向上します。

●タンクがやわらかく揉むことが
できるので中の粉をほぐせて、
糸への連続的な粉付けが可能
です。

●付属の糸通し棒でタンク内に粉
が入ったままでも糸を通すこと
ができ、工具を使わずにドラム
を本体から取りはずせるので、
簡単に糸交換ができます。

●糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。
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品　　名 包装
形態入数JANコード品　番 標準小売価格

185

120

185

120

180×76×45.5

160×76×45.5

180×76×45.5

160×76×45.5

77493

77494

77963

77964

自動巻 太糸 イエロー

手巻 太糸 ブルー

自動巻 細糸 バレンシアオレンジ

手巻 細糸 ラベンダーパープル

2,700

1,700

2,700

1,700

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

製品質量
（g）

本体サイズ
（mm）

本体 ： ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、
　　   シリコンゴム
カルコ : ABS樹脂
針 : バネ鋼　   
糸 ： ナイロン
バネ（ゼンマイ、自動巻） ： ステンレス
金属フック・糸出口リング ： ステンレス
フェルト ： 化学繊維

6

品　　名 包装
形態入数JANコード品　番 標準小売価格

162

138

165×88×58

185×90×40

77560

77927

3,500

2,400

（税別）

（税別）

製品質量
（g）

本体サイズ
（mm）

大 手巻 赤

5倍速手巻
粉付3倍太糸 ブルー

3

品　　名 包装
形態入数JANコード品　番 標準小売価格

77580 14,800（税別）

製品質量
（g）

本体サイズ
（mm）

手巻 極太糸 アザーブルー 830440×140×95

材　質

φ0.6mm×10m糸

本体 : ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、
         エラストマー樹脂、ゴム、シリコンゴム
バネ（ゼンマイ） : ステンレス
カルコ : ABS樹脂
糸 : ナイロン

針 ： バネ鋼
スポンジ ： セルロース

ハンディ墨つぼ Self Stop
●トリガーで巻き取りを開始します。トリガーを引か

ない限り巻き取りが始まらないため、カルコが不
意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなこ
とがなく安全です。

特長

用途

仕様

●各墨付け作業に。

●手にフィットするコンパクト
　サイズです。

77450

細糸10m

5m
自動巻

品　　名 包装
形態入数JANコード品　番 標準小売価格

120130×60×33.5 677450 自動巻 ブラック 2,500（税別）

製品質量
（g）

本体サイズ
（mm）

112

上段（曲尺は表面）尺相当／
下段（曲尺は裏面）メートル目盛

 上段（曲尺は表面）メートル／
 下段（曲尺は裏面）尺相当目盛

十二支付

JIS適合品 併用目盛

併用目盛

マグネット付

スベリ止付

蓄光シート付気泡管

温湿度計

温度計

湿度計 温度計・湿度計フック穴付

両面テープ付

電池付

ストッパー付度数盤和文字

度数盤英文字

オイル式

方向矢針付 方眼目盛付

エッジ付赤数字入

プラスチックレンズ

ガラスレンズJIS

台紙のみビニールケース＋ヘッダーシュリンク 箱入
袋入スリーブパック クリアパッケージ ビニールケース

パッケージなし

上段（曲尺は表面）尺相当／
下段（曲尺は裏面）メートル目盛

 上段（曲尺は表面）メートル／
 下段（曲尺は裏面）尺相当目盛

十二支付

JIS適合品 併用目盛

併用目盛

マグネット付

スベリ止付

蓄光シート付気泡管

温湿度計

温度計

湿度計 温度計・湿度計フック穴付

両面テープ付

電池付

ストッパー付度数盤和文字

度数盤英文字

オイル式

方向矢針付 方眼目盛付

エッジ付赤数字入

プラスチックレンズ

ガラスレンズJIS

包装形態 12．墨つけ・基準出しツール


